1 2> Indeks 374040 PL 





wyobraz sobie kolory 
niezapomnianych chwil 


Nowy telewizor Samsung LCD Full HD to pigkny design i doskonale kolory. 
Ale to nie wszystko. Zastosowana w nim technologia 1 00Hz sprawia, ze obraz 
jest plynny i przejrzysty, bez drgan i smuzenia. Dzi^ki funkcji Super Clear 
Panel kolory s^ bardziej intensywne, Trzy zl^cza HDMI oraz wejscie USB 
pozwalajg na latwe i szybkie podl^czenie dowolnych urz^dzen audio i wideo. 




www.samsung.pl 





Przedstawiciel naszej redakcji na 
zaproszenie organizatorow 
uczestniczyt w najwi?kszych 
azjatyckich targach 
elektronicznych w Hong Kongu. 
Zamieszczamy sprawozdanie 
z tej imprezy. 
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Firma Philips jest producentem 
telewizora Aurea, jedynego na 
rynku z podswietlanq ramq 
wokot ekranu LCD. 
Zamieszczamy jego test. 
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Cyfrowy Polsat wprowadzit na 
rynek dekoder do odbioru 
pierwszego programu wysokiej 
rozdzielczosci Polsat Sport HD. 
Opisujemy wrazenia z jego 
uzytkowania. 
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SEMINARIUM FIRMY ELFA 

W pazdzierniku br. odbyto s\q kolejne se- 
minarium zorganizowane przez znanq fir- 
mQ wysytkow^ ELFA. Byto ono poswi$co- 
ne lutowiom i pastom lutowniczym ja- 
ponskiej firmy Nihon Almit oraz aerozo- 
lom dla przemystu i elektroniki, firmy PRF 
Taerosol z Finlandii. Almit z gtownq siedzi- 
b$ w Tokio, jest firm^ o zasi$gu swiato- 
wym, produkuj^c^ lutowia, pasty lutow- 
nicze, topniki i ptyny do mycia ptytek dru- 
kowanych. Od niedawna produkty Almit 
sq dostQpne takze na naszym rynku. Za- 
prezentowano bezotowiowe druty lutow- 
nicze z topnikiem. Szczegolnq uwag§ 
zwrocono na druty lutownicze z serii 
SR-37, wyrozniaj^ce si$ bardzo matym 
rozpryskiwaniem topnika i lutowia w pro- 
cesie lutowania. Zaprezentowano takze 
druty lutownicze BT-19 LFM o bardzo 
ograniczonym dziataniu korozyjnym na 
groty lutownic. Omawiane byty bezoto- 
wiowe pasty lutownicze z dodatkiem sre- 
bra i miedzi Sn-Ag-Cu serii TM i SPM, 



Preparaty chemiczne PRF dla elektroniki 



Lutowia, pasty lutownicze i top- 
niki firmy Almit 


pasty z cynkiem i bizmutem Sn-Zn-Bi se- 
rii MHS, pasty zawieraj^ce srebro, bizmut 
oraz ind Sn-Ag-Bi-ln serii IBL i INF? a tak- 
ze pasta z bizmutem, o bardzo niskiej 
temperaturze topnienia Sn-Bi serii A75. 
Firma Taerosol PRF jest od wielu lat obec- 
na na naszym rynku, ale asortyment jej 
produktow stale si§ powi$ksza. Przedsta- 
wiono zastosowania sprejow dla prze- 
mystu i elektroniki. Seria aerozoli dla prze- 


mystu zawiera 24 preparaty, takie jak wy- 
sokiej jakosci oleje i smary, srodki czysz- 
cz^ce i do pokrywania warstwami ochron- 
nymi - cynkiem. Seria sprejow dla elektro- 
niki obejmuje prawie 20 preparatow. 
Oprocz olejow i smarow sq tarn srodki 
o specjalnych przeznaczeniach, np. do 
czyszczenia stykow, gtowic AV, antysta- 
tyczny srodek do czyszczenia ekranow 
LCD, TFT i plazmowych. SJ 


INTELIGENTNY CZUJNIK WIZYJNY FIRMY DATASENSOR 


Inteligentna kamera SCSI stuzy do iden- 
tyfikacji kontroli wizualnej. Ma prost^ kon- 
strukcjQ, a rozmiarami dorownuje zaawan- 
sowanym czujnikom. Urz^dzenie dosko- 
nale sprawdza s\q w zastosowaniach ta- 
kich, jak wielokrotne pomiary oraz kontro- 
la powierzchni i pozycji obiektow. Ponad- 
to, nowe modele SCSI majq funkcjQ 
optycznego odczytu i weryfikacji znakow 
(OCR/OCV) oraz odczyt kodow kresko- 
wych jedno- i dwuwymiarowych (ID Bar- 
code i 2D Data Matrix). Urzqdzenie moze 
wspotpracowac z oswietleniem wbudo- 
wanym b^dz zewn^trznym; jako akceso- 


ria dostQpna jest petna gama 
oswietlaczy dot^czanych za poma- 
ce standardowej wtyczki M8. Czuj- 
nik jest urz^dzeniem w petni zinte- 
growanym i moze pracowac nieza- 
leznie, bez jakiegokolwiek stero- 
wania z zewn^trz. Konfiguracja od- 
bywa siQ z poziomu komputera PC przez 
port ethernetowy, dzi$ki przyjaznemu dla 
uzytkownika interfejsowi graficznemu do- 
starczanemu wraz z produktem. Drug^ 
opcjq jest zmiana parametrow i konfigu- 
racji czujnika bezposrednio przez uzyt- 
kownika, do czego stuzq wbudowana kla- 



wiatura i wyswietlacz. 
W standardowym ztqczu 
M12 znajdujq si$ dwa 
wyjscia PNP, uruchamia- 
ne zgodnie z wynikami 
kontroli, konfigurowalne 
wejscia oraz interfejsy 
szeregowe RS232 lub RS485. Optyka 
w standardzie CS lub z mocowaniem ty- 
pu C (C-Mount) jest wymienna. (f) 

Informacje: ELTRON 

tel. (071) 343-97-55, faks (071) 343-96-64 

http://www.eltron.pl 

e-mail: eltron@eltron.pl 


NOKIA NA KONGRESIE TECHNOLOGICZNYM 


Podczas VI Kongresu Technologicznego 
organizowanego przez firm$ Polkomtel, 
ktory odbywat s\q 26 i 27 pazdziernika 
w warszawskim Patacu Kultury i Nauki, 
firma Nokia przedstawita 3 nowe modele 
telefonow oraz nowoczesne rozwiqzania 
i ustugi dla uzytkownikow. Po raz pierwszy 
w Polsce pokazano smartfon Nokia E51 
i komputery multimedialne Nokia N95 
8GB oraz Nokia N81. Smartfon bizneso- 
wy Nokia E51 jest dedykowany klientom 
biznesowym, oczekujqcym funkcji gtoso- 
wych, poczty elektronicznej, szybkiego 
Internetu, a jednoczesnie prostej i intu- 
icyjnej obstugi. Komputer multimedialny 
Nokia N95 8 GB, zachowuj^c wszystkie 
najwazniejsze wtasciwosci swojego po- 


przednika (m.in. aparatfotograficzny o roz- 
dzielczosci 5 Mpikseli zobiektywem firmy 
Carl Zeiss, wbudowany modut GPS wraz 
z mapami oraz funkcji A-GPS, obstugi 
sieci WLAN i HSDPA oraz obudow$), ma 
8 GB wbudowanej pami$ci. Urz^dzenie 
jest wyposazone w nowy, jasny wyswie- 
tlacz o rozdzielczosci QVGA i przek^tnej 
2,8 cala. Jest to jeden z najwi^kszych spo- 
srod wszystkich komputerow multimedial- 
nych dzi$ki czemu ogl^daniefilmow, prze- 
glqdanie zasobow Internetu i wyswietla- 
nie map jest znacznie tatwiejsze. Powi^kszo- 
na pamiQC umozliwia zapisanie do 20 go- 
dzin materiatu wizyjnego lub do 6000 utwo- 
row muzycznych. Komputer multimedial- 
ny Nokia N81 jest przenosnym centrum 


rozrywki. Ma 8 GB pa- 
mi^ci, przyciski do od- 
twarzania muzyki i ob- 
stugi gier, gniazdo stu- 
chawkowe oraz tqcz- 
nosc z sieciami 3G 
i WLAN. Dzi^ki gtadkiej 
powierzchni i przyci- 
skom, ktore podswie- 
tlaj 3 siQ w czasie korzy- 
stania, dost^p do da- 
nych za posrednictwem 
trojwymiarowego, mul- 
timedialnego menu jest szybki i intuicyjny. 
Dodatkowym utatwieniem dla uzytkow- 
nikow jest specjalny klawisz multimediow. 

(cr) 
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Najwi^ksze azjatyckie 
27. targi elektroniczne 
(edycja jesienna) odbyty 
si§ w dniach 13-16 paz- 
dziernika w Centrum 
Kongresowo-Targowym 
w Hong Kongu. Wzi$to 
w nich udziat ponad 2,5 
tysiqca wystawcow 
z krajow i regionow Azji 
Pofudniowo-Wschodniej. 
Przemawiajqc na uro- 
czystosci otwarcia tar- 
gow, Jack So, nowy szef 
Centrum Rozwoju Han- 
dlu powiedziat, ze w ro- 
ku 2009 Targi Elektro- 
niczne w Hong Kongu 
stanq si$ najwi^kszymi 
targami tej branzy na 
swiecie. 

T ematyka targow obejmowata pro- 
dukty techniki audiowizualnej, ak- 
cesoria elektroniczne, sprzQt go- 
spodarstwa domowego, urz$dzenia mul- 
timedialne, automatykQ biurow$, elektro- 
niczne urzqdzenia osobiste, produkty elek- 
tronicznej techniki alarmowej oraz tele- 
komunikacjQ. 

Rownolegle odbywaty s\q 11. azjatyckie 
targi elektroniczne „electronicAsia", w kto- 
rych brato udziat 556 wystawcow z 17 
krajow i regionow. Tam przedstawiano 
elementy i podzespoty elektroniczne oraz 
urzqdzenia obrazuj$ce, a takze urz$dze- 
nia do ich produkcji. Te targi byty zorgani- 
zowane wspolnie przez TDC i firmQ nie- 
mieck$ organizujgcq swiatowe targi elek- 
troniczne w Monachium. 

• 


Rys. 1. Mobilny telewizor 
multimedialny DMB-3510 





Organizatorzy targow, wzoruj^c siQ na in- 
nych tego typu imprezach, zorganizowa- 
li, juz po raz dziewi^ty, rywalizacjQ o me- 
dale wtrzech grupach produktow: elektro- 
nice rozrywkowej, elektronicznych urzq- 
dzeniach osobistych oraz urzejdzeniach 
bezpieczenstwa i sktadnikach systemow 
alarmowych. W kazdej grupie produktow 
przyznano po trzy medale: ztoty, srebrny 
i br^zowy. 

Elektronika rozrywkowa 

Ztoty medal wsrod wyrobow elektroniki 
rozrywkowej przyznano przenosnemu cy- 
frowemu telewizorowi multimedialnemu 
DMB-3510 (Handheld Multimedia Compact 
Digital TV) firmy Shinco Electronic Applian- 
ce Co., Ltd. z Chin (rys. 1). Ekran LCD tele- 
wizora, o przekgtnej 3,5 cala charakteryzu- 
je s\q rozdzielczosci$ 320 x 240 pikseli. Jest 
wyposazony w dwa tunery cyfrowe - DVB- 
T i DMB-T/H. Jego funkcje multimedialne 
obejmujQ odtwarzanie plikow *.mp4, * mp3 


i przeglqdanie plikow graficznych zareje- 
strowanych na karcie SD dot$czanej ze- 
wnQtrznie. Wbudowane baterie litowo-jon- 
owe wystarczaj$ na 3 godziny pracy telewi- 
zora. Telewizor ma wymiary 115 x 73,5 x 
16,5 mm i masQ 210 g. 

Srebrny medal uzyskat przenosny cyfrowy 
telewizor z ekranem dotykowym (PA20) z fir- 
my Shenzen Hacha Industrial Co. Ltd. z Chin. 



r ;,; 

^ Rys. 3. Stuchawki 

^ bezprzewodowe 

Ekran telewizora ma przek^tn^ 3,2 cala, a je- 
go wymiary to: 95 x 62 x 10,9 mm. Funkcje 
multimedialne obejmujq odtwarzanie pli- 
kow muzycznych i wizyjnych, ktore s$ wpro- 
wadzane przez szybkie t^cze USB 2.0. 
Br$zowy medal w tej „konkurencji" uzyskat 
zestaw do karaoke (K@raoke) firmy Apol- 
lo Worldwide Ltd. z Hong Kongu (rys. 2). 
Zestaw ma postac typowego mikrofonu 
estradowego, ktory jest uzupetniony kar- 
t$ pamiQci SD o pojemnosci 1 lub 2 GB. 
Na karcie s$ zapisane piosenki (muzyka 
i teksty). Mikrofon dot^cza siQ do telewizo- 
ra na zasadzie „plug and play". Catosc 
jest zasilana z trzech baterii R6. 



Rys. 5. Mobilny serwer sygnatbw wizyjnych w sieci WiFi 
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Rys. 4. PrzenoSne urz^dzenie multimedialne 


Urzqdzenia osobiste 


Wsrod urz^dzen do uzytku osobistego naj- 
wyzej oceniono (medal zloty) przedstawio- 
ne na rys. 3 stuchawki bezprzewodowe (2.4 
GHz Wireless Stereo Earphone System) fir- 
my Fujikon Industrial z Hong Kongu. Do 
transmisji wykorzystano fale radiowe w pa- 
smie 2,4 GHz i modulacj^ FSK, zasi^g dzia- 
lania wynosi 20 metrow. Czqsc odbiorcza 




Rys. 6. 

Urzqdzenie telewizyjne 


(odbiornik mikrofalowy 2,4 GHz) jest zasila- 
na z dwoch baterii R03, a czqsc nadawcza - 
z zasilacza napi^cia statego 12 V. 
Przedstawione na rys. 4 przenosne urz^- 
dzenie multimedialne z ekranem nawiga- 
cyjnym GT-3500 ( Personal Navigation & 
Multimedia Device) firmy Shinco Electro- 
nic Appliance Co., Ltd. z Chin zostato uho- 
norowane medalem srebrnym. Ekran do- 
tykowy o przek^tnej 3,5 cala moze od- 
twarzac obrazy telewizji analogowej z tu- 
nera telewizyjnego. Na ekranie mog^ bye 
odtwarzane pliki filmowe *.mp4 oraz gra- 
fiezne (z karty SD), w tym obrazy uzyskiwa- 
ne w systemie GPS. Urz^dzenie ma wy- 
miary 130 x 85 x28 mm i masQ 225 g. 

Sktadniki systemdw alarmowych 

Najwyzsze uznanie wsrod cztonkow jury 
wzbudzil mobilny serwer sygnatow wi- 
zyjnych (TeleEye RX504 Mobile Video Re- 
cording Server) firmy TeleEye Group 
z Hong Kongu. Moze on przekazywac sy- 
gnaty wizyjne (oryginalne lub w postaci sy- 
gnalow radiowych HSDPA, UMTS, EDGE 
lub GPRS) w sieci mobilnej lub za posred- 
nictwem bramek WiFi (rys. 5). 

Urz$dzenie telewizyjne RVC3000 (rys. 6) 
ulatwiaj$ce parkowanie samochodu (Wi- 
reless Backup Camera System) z firmy Pro- 
tronic (Far East) Ltd. z Hong Kongu zostalo 
uhonorowane medalem srebrnym. Catosc 
sklada s\q z kamery o rozdzielczosci 640 x 
480 pikseli z przetwornikiem CMOS, zespo- 
lu nadawuzego z anten^ pre^tow^ i monito- 
ra LCD z ekranem 2,4 cala. 

Lokalizator pojazdow transportowych 
(Check & Track 1 Tracker) firmy Giant Cre- 
ation Technology Limited z Hong Kongu 
przekazuje za posrednictwem sieci GSM, 
w postaci krotkich wiadomosci teksto- 
wych (SMS), informaeje o potozeniu ob- 
serwowanych pojazdow pochodzqce 
z GPS. Schemat dzialania lokalizatora 
przedstawiono na rys. 7. 


Cezary Rudnicki 


LAPTOP NIE 7YLKO DLA DZIECI 

Na wystawie Computex w Tajpej firm a 
ASUS zademonstrowala niedrogi mini- 
notebook EeePC 701. Sensacj^ stalo s\§ to, 
ze ma on bye sprzedawany w cenie zale- 
dwie 199 dolarow! Intryguj^ca nazwa mo- 
delu reprezentuje reklamowane przezna- 
czenie tego mininotebooka: „Easy to learn. 
Easy to play. Easy to work". Jednym slo- 
wem: komputerdla kazdego. 

Urz^dzenie to powstalo w zwiqzku z pro- 
jektem OLPC (One Laptop Per Child- je- 
den laptop dla kazdego dziecka), ktory za- 
kladal opracowanie komputera w cenie 
okolo 100 dolarow, przeznaczonego spe- 
cjalnie dla krajow rozwijaj$cych s\q. Jed- 
nakze konstruktorow EeePC najwyrazniej 
zainspirowaly palmtopy firmy Sony i lap- 
topy Vaio TX. 

EeePC 701 zostal opracowany wspolnie 
przez inzynierow firmy ASUS i INTEL. 



W tym minilaptopie wykorzystano proce- 
sor Intela Celeron M i inne uktady scalo- 
ne tej firmy. Przewidziano w zasadzie spe- 
cjaln^ wersjQ systemu operacyjnego Li- 
nux, ale b^dzie takze mozliwosc korzy- 
stania z systemu Microsoft Windows XP 
Urz$dzenie ma pami^c robocz^ RAM o po- 
jemnosci 512 MB, a zamiast twardego 
dysku pamiQC masow$ typu flash o po- 
jemnosci 2 GB, ktora w przysztosci b§- 
dzie mogla bye powi^kszona do 4/8/16 
GB - oczywiscie przy zwi^kszonej cenie. 
Minilaptop ma stosunkowo maly ekran 
o przek$tnej 7". Zapowiedziano tez wer- 
sjq o 100 dolarow drozsz^ EeePC 1001 
z ekranem 10-calowym. 

Przewidziano oczywiscie gtosniki stereo i mi- 
krofon, a takze wideokamere? o rozdzielczo- 
sci 0,3 megapikseli. Komunikacja zewn^trz- 
na bazuje na sieci Ethernet 10/100 Mbit/s, 
modemie 56 kB oraz t$czu WiFi 802.1 1 b/g. 
Cztery wyjscia USB 2.0 daj$ mozliwosc do- 
t^czenia wielu urz^dzen peryferyjnych. Naj- 
slabszym elementem minilaptopa jest jed- 
nak zasilanie, poniewaz czteroelementowy 
akumulator o pojemnosci 5,2 Ah zapewnia 
tylko 3 godziny pracy. Przewiduje s\§ zatem 
mozliwosc wykorzystania baterii o wi^kszej 
pojemnosci, ale to poci^gnie za sob$ dodat- 
kowe koszty. 

Przy wymiarach 22,5 x 16,5 x 2,1 - 2,5 cm 
na uwag^ zasluguje niewielka masa urz$- 
dzenia - zaledwie 0,89 kg. (jeh) 


Radioelektronik Audio-HiFi-Video 12/2007 





Bezpieczeristwo w automatyce przemystowej 


ra:«KA W PRZEMYSLE I LABORATORIACH 


MODUtOWE SYSTEMY BEZPIECZENSTWA 


W poprzednim artykule (nr 11/2007) 
omowiono moduty bezpieczenstwa 
PNOZ firmy Pilz, teraz opisano systemy 
PNOZmulti i PNOZ power. 


Modufowy system bezpieczenstwa PNOZmulti 

PNOZmulti jest wielofunkcyjnym, swobodnie konfigurowalnym, mo- 
dutowym systemem bezpieczenstwa. W przeciwienstwie do innych 
modutow PNOZ, obwody odpowiedzialne za bezpieczeristwo w tym 
systemie tworzy s\$ przy uzyciu komputera wykorzystuj^c graficzne 
narzQdzie konfiguracyjne. Azatem konfigurowanie graficzne zast^pu- 
je t^czenie przewodami. Jedno urzqdzenie bazowe moze zrealizowac 
az 14funkcji bezpieczenstwa. 

PNOZmulti jest rownie latwy w uzyciu jak wszystkie urz$dzenia bez- 
pieczenstwa rodziny wyrobow PNOZ. Wszystkie standardowe funk- 
cje urz^dzen PNOZ s$ przechowywane w wymiennej karcie pamiQ- 
ci (chip). Karta, po zapisaniu w niej stworzonej w komputerze konfi- 
guracji, jest dot^czana do modutu bazowego. Niezawodna pami^c 
w postaci karty do przenoszenia i kopiowania danych jest szczegol- 
nie przydatna, zwtaszcza w zastosowaniach seryjnych. 

Urz^dzenie montuje s\q zatrzaskowo na symetrycznej szynie nosnej, 
przyt^cza przewody - i gotowe. Wydruk zawartosci karty jest uzywa- 
ny jak dokumentacja. Natychmiast po wtozeniu karty pami^ci mozna 
aktywowac biez^cq konfiguracj^ bezposrednio na maszynie, kompu- 
ter jest juz zb^dny. Wysok$ elastycznosc gwarantuj^ rowniez szero- 
kie mozliwosci diagnostyczne - kazdy zacisk ma oddzieln^ diodQ 
(LED) do sygnalizacji stanu pracy i zaktocenia. Do przesytania meldun- 
kow do sterownika PLC jest dost^pny modut PNOZ mclp. 

Wejscia i wyjscia mogq bye dowolnie konfigurowane narz^dziami gra- 
fieznymi, w kazdej chwili s$ mozliwe pozniejsze zmiany konfiguraeji. Nie 
ma koniecznosci rysowania skomplikowanych schematow potqczen: 
nalezy po prostu wydrukowac stworzon^ na komputerze konfiguracjQ. 
Nie wymaga to dogt^bnej wiedzy programistyeznej. Systemy s$ opty- 
malnymi rozwi^zaniami w zakresie 4-M4 funkcji bezpieczenstwa, po- 
woduj^ obnizenie kosztow dzi^ki zmniejszeniu zapasow magazynowych. 
Latwe wykonanie potqczen oznaeza krotki czas uruchamiania, a wygod- 

na diagnostyka gwarantu- 
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je krotkie czasy przestoju, 
elastycznosc instalacji oraz 
skalowalnosc przez dobor 
dopasowanych modutow. 

Modufowy system 
bezpieczenstwa 
PNOZPower 

System bezpieczenstwa 
PNOZpower nadaje s\q 
do nadzorowania wytq- 
czenia awaryjnego barier 
fotoelektrycznych oraz do 
kontroli drzwi bezpieczen- 
stwa. Kazdy z zestykow 
PNOZpower moze t^ezye 
do 16 A pr$du statego 
i przemiennego, zestyki 
umozliwiajs t$czenie pr$- 
du sumaryeznego do 40 
A. W kazdym przypadku 



Zastosowanie modutowego systemu bezpieczenstwa wmaszynie pakujqcej 

mozna zrezygnowac ze stosowania dodatkowych styeznikow. 
Modut bazowy przetwarza sygnaty wejsciowe, a moduty wyjsciowe 
s$ dopasowane do obci^zenia. Liczba i obciqzalnosc potrzebnych sty- 
kow bezpieczenstwa s$ dobierane zaleznie od zastosowania. Modut 
bazowy mozna zestawic w rz^dzie z maksymalnie czterema modu- 
tami rozszerzen. Pot^czenia wewn^trzne modutow i urz^dzenia ba- 
zowego sq realizowane przez system wewn^trznych szyn. Zb^dne 
s$ zewn^trzne zestawy styeznikow, co jest korzystne z punktu widze- 
nia oszcz^dnosci kosztow, miejsca i naktadow na uruchamianie. 



Diagnozowanie odbywa s\q z wykorzystaniem wskaznikow LED. Kaz- 
dy modut ma wskaznik roboezy i wskaznik uszkodzenia, co w rezul- 
tacie skraca czas przestoju. Wtykowe zt§cza utatwiaj§ realizacjQ potq- 
czeh i ich wymianQ w przypadku uszkodzenia. Przyt^czanie obciqzen 
jest realizowane z nadmiarami, niezb^dnymi w przypadkach awaryj- 
nych. Duz $ elastycznosc systemu uzyskuje s\q dzi^ki szerokiemu wy- 
borowi dopasowanych modutow. Ptaci si§ tylko za uzywanefunkcje. 
W pot^czeniu z co najmniej jednym modutem rozszerzenia modut ba- 
zowy PNOZ pip nadzoruje wytqczenie awaryjne, drzwi bezpieczen- 
stwa i barieryfotoelektryczne. Moduty rozszerzajqce wytqczajq zgod- 
nie z wymaganiami bezpieczenstwa zawory i silniki oraz przekazujq 
dane diagnostyczne do standardowych sterownikow. Dla kazdego za- 
stosowania jest mozliwe optymalne rozwi^zanie - dowolni e zestawia- 
ne moduty bazowe i moduty rozszerzen. 

Modut wysterowania PNOZ pelp umozliwia wysterowania stykami 
bezpotencjatowymi, w potqczeniu z co najmniej jednym modutem 
rozszerzenia odtqcza niezawodnie silniki lub napi^cia zasilania. PNOZ 
pelp mozna wysterowac: sterownikami bezpieczenstwa z rodziny 
PSS, systemem bezpiecznej magistrali SafetyBUS p, modutami 
bezpieczenstwa PNO-Zelog, PNOZmulti i PNOZ X. 

Cezary Rudnicki 
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hjstyka 

CZY TEN PROGRAM NAPRAWDf; 
JDZIE NA ZYWO"? 


Specjalisci od efektow 
dzwi$kowych dobrze 
znajq specjalnq apara- 
tur? pozwalajqcq opoz- 
nic sygnat akustyczny 

0 pewien dokfadnie 
okreslony czas. Zespo- 
fy muzyczne, podczas 
swoich wyst$pow, przy 
pomocy takiej aparatu- 
ry bardzo cz$sto w spo- 
sob zamierzony generu- 
jq efekty „echa”, odpo- 
wiednio opozniajqc 

1 powtarzajqc wybrane 
fragmenty wykonywa- 
nych utworow. 

C zasami stuchaj^c transmisji radio- 
wej z tej samej imprezy, ktora 
nadawana jest przez dwie rozne 
stacje (np. radio i telewizj$), mozna za- 
uwazyc opoznienie jednego sygnatu 
wzglQdem drugiego. Mozna tez tatwo 
przekonac si$, ze czas pomi^dzy styszany- 
mi dwoma jednakowymi stowami wyno- 
si nawet kilka sekund! Niektorzy s$dz$, 
ze tego rodzaju opoznienie jest powodo- 
wane przekazem sygnatu przez siec kablo- 
w$ albo t$cza stacjonarnych satelitow te- 
lekomunikacyjnych. Jednakze bior$c pod 
uwagQ fakt, ze orbity takich satelitow znaj- 
duj$ siQ na wysokosci okofo 35 km nad 
powierzchniq Ziemi, tatwo mozna oszaco- 
wac, ze zwi$zany z tym czas opoznienia 
sygnatu na trasie Ziemia - satelita - Ziemia 
(rozchodz^cego si$ przeciez z prQdkosci$ 
swiatta) nie przekracza 0,3 s. 


Opoznianie przekazu dzwiQkowego jest nie- 
jednokrotnie wykorzystywane w duiych po- 
mieszczeniach (np. salach konferencyjnych, 
halach, kosciotach, itp.) w celu poprawy sty- 
szalnosci wygtaszanych wyst^pien. Polega 
to na tym, ze sygnat akustyczny z mikrofo- 
nu mowcy dostarczany jest do gtosnikow 
umieszczonych w roznych miejscach sali 
z opoznieniem o czas wynikajqcy z pr^dko- 
sci dzwiQku i odlegtosci danego gtosnika 
od mownicy. W prawidtowo wykonanej in- 
stalacji nagtasniaj^cej kazdy z gtosnikow 
powinien bye sterowany odpowiednio opoz- 
nionym sygnatem, chodzi bowiem o to, aby 
w danym miejscu stychac byto przekaz taki 
sam, jak stabszy (bo docieraj$cy z natural- 
nym opoznieniem) bezposrednio od mow- 
cy. Bez takiego opoznienia bytoby stychac 
wtle nieprzyjemne, pogarszaj§ce zrozumia- 
tosc, echo. Warto sobie tez uswiadomic, ze 
przy prQdkosci dzwi^ku w powietrzu wy- 
noszqcej ok. 343 m/s sygnat do stuchacza, 
znajduj$cego s\q w odlegtosci np. 50 m od 
zrodta dzwi^ku, dociera jak echo po uptywie 
0,15 s, co czasem irytuje i przeszkadza w stu- 
chaniu. 

Uktady opozniaj$ce wykorzystywane s§ 
przez niektore stacje, transmituj$ce re- 
portage z zawodow sportowych. Na jed- 
nym kanale staeji program nadawany jest 
„na zywo", a na drugim ten sam przekaz 
jest opozniony o kilka, lub kilkanascie se- 
kund. W ten sposob radiostuchacz, czy 
telewidz, dysponuje czasem wystareza- 
j$cym na podj^cie decyzji o zapisaniu cie- 
kawego fragmentu meczu, czy zawodow 
na wtasnym urz^dzeniu rejestruj$cym. 
Bez takiego opoznienia trzeba by byto za- 
pisywac cat$ imprezQ, aby potem wyta- 
wiac z petnego zapisu tylko ciekawsze 
fragmenty. 

Opoznianie sygnatu akustyeznego stosowa- 
ne jest takze przez niektore stacje prowadz$- 
ce „na zywo" 
rozmowy telefo- 
niezne ze swoimi 
stuchaczami. Na 
antenQ podawa- 
ny jest wtedy sy- 
gnat opozniony, 
natomiast redak- 
tor, lub operator 
dzwi^ku, ma pe- 
wien czas na 


podjQcie decyzji o ewentualnym zabloko- 
waniu emisji sygnatu w eter. W ten sposob 
stacje chc$ zapobiec sytuacjom, kiedy roz- 
mowca uzywa np. niecenzuralnych stow, 
porusza:niewygodne' tematy, lub wyko- 
rzystuje antenQ do gtoszenia pogl$dow 
niezgodnych z zatozon$ lini$ programo- 
w^. Mowi$c wprost - jest to swoisty spo- 
sob cenzurowania wypowiedzi rozmow- 
cow, czasem w trosce o opiniQ dotyczqcq 
nadawey. 

Nie jest to nowy pomyst. W potowie ubie- 
gtego wieku w Polskim Radio byty ma- 
gnetofony tasmowe, na ktorych rejestro- 
wano programy id$ce ze studia „na zywo". 
W rzeczywistosci sygnat doprowadzany 
do anteny pobierano z dodatkowej gtowi- 
cy czytaj^cej, umieszczonej w pewnej od- 
legtosci od gtowicy zapisuj^cej. Opoznie- 
nie to byto wystarczaj$co dtugie, aby cen- 
zor z UrzQdu Kontroli Prasy i Widowisk 
(czuwaj^cy stale nad emitowanymi pro- 
gramami) mogt zablokowac niepoz$da- 
ny fragment audyeji. Autor zna to z wta- 
snego doswiadezenia. 

Wspotczesne urz$dzenia elektroniezne 
i komputerowe pozwalaj$ opozniac przeka- 
zywany materiat o niemal dowolny okres 
czasu. Orientacyjny schemat blokowy takie- 
go urz^dzenia pokazano na rys. 1. 
Stuchacz programu dzwoni do rozgtosni 
przez telefon (A). Jego gtos trafia do stu- 
chawek spikera w studio (B), a takze do 
dzwi^kowej linii opozniaj$cej (C). To co 
mowi spiker w studio podawane jest do 
drugiej, rownolegtej linii opozniaj$cej (D). 
Sygnaty opoznione z obu linii spotykajq siQ 
w uktadzie sumuj^cym (E), z tym, ze kanat 
od stuchacza moze bye przez spikera (B) 
odt$czony wyt^eznikiem (F). Sygnat wyj- 
sciowy z uktadu sumuj^cego wysytany 
jest nast^pnie do nadajnika (G), a po wy- 
emitowaniu przez antenQ trafia do odbior- 
nika stuchacza (H), maj$cego pot^czenie 
telefoniczne z rozgtosni^. Czas opoznienia 
linii C i D moze wynosic kilka sekund, co 
jest czasem wystarczaj$cym dla podj^cia 
decyzji w studio odnosnie emisji progra- 
mu w eter, lub zablokowaniu sygnatu od 
stuchacza. Taka jest w przyblizeniu jedna 
z zasad dziatania systemu. 

W Internecie mozna znalezc caty szereg spe- 
cjalistycznych firm, oferuj$cych bogaty asor- 
tyment urz^dzen umozliwiaj$cych synchro- 
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Szybciej i tatwiej mierz^c 
oscyloskopem z nowej rodziny 

TDS1 000B/2000B 
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/ 

Enabling Innovation 
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► pasmo do 200MHz 
► probkowanie do 2GS/s (w kazdym kanale) 
► modele 2 lub 4 kanatowe 

► USB interfejs do zapisu przebiegow w pamipci flash 

► iatwa dokumentacja i analiza przebiegow za pomocp 

oprogramowania Nl SignalExpress lub OpenChoice 


PROMOCJA! 


► USB Plug&Play 
( dozywotnia gwarancja* ) 


TDSIOOIB (* 6SS, CO PL N) 2 200,00 PLN netto 
TDS1002B (3 468,00 PIN) 2 600,00 PLN netto 


Promocja wazna do 31.12.2007 lub do wyczerpania zapasow. 

Siedziba Firmy: 54-413 Wroclaw, ul. Kleciriska 125, tel. 071 783 63 60, fax 071 783 63 61 
Biuro Handlowe: 03-301 Warszawa, ul. Jagiellonska 74, tel. 022 675 75 42, fax 022 675 54 47, tespol@tespol.com.pl, www.tespol.com.pl 

DoslQpne rowniez w sieci sprzedazy: Gdansk - Biali, tel. 058 322 1 1 91 , Poznan - Merazet, tel. 061 866 86 14, Warszawa - Merserwis, tel. 022 831 42 56 



nizowanie sygnatow dzwiQkowych, nawet 
z wizyjnymi. lstotn§ rolQ odgrywaj$ w nich 
roznego rodzaju linie opozniaj^ce. Rrzykta- 
dem takiej aparatury studyjnej moze bye 
bardzo uniwersalny stereofoniezny synchro- 
nizatortypu RB-DS2 (rys. 2) zserii urz$dzen 


a) 





Rys. 2. Stereofoniezny synchronizator RB-DS2 firmy 
Sonifex a - z przodu, b - z tyiu 

Red box brytyjskiej firmy Sonifex, pozwalaj$- 
cy na niemal nieograniezone opoznianie sy- 
gnatow mono- i stereofonicznych, przekazy- 
wanych w roznych standardach (analogo- 
wych, lub cyfrowych), a takze na ich synchro- 
nizacjQ z sygnatem wizyjnym w standardach 
NTSC lub PAL. Standardowa wersja urz$dze- 
nia dysponuje opoznieniem do 10,5 sekun- 
dy, ale po dodaniu wewnQtrznej pamiQci 


CompactFlash o pojemnosci 2 GR czas opoz- 
nienia moze przekraczac nawet 3,5 godziny. 
Tak duze opoznienie wykorzystywane jest 
wtechnice satelitarnych przekazow progra- 
mow do rejonow znajduj^cych s\q w roz- 
nych strefach czasowych. Operator moze 



Rys. 3. Uldad op62niajqcy sygnaty audio firmy K-Tech 
Electronics 

nastawiac opoznienie w jednostkach czasu 
(np. w milisekundach), w ilosci kadrow, albo 
w metrach odlegtosci itzn. opoznienia fali 
akustyeznej w powietrzu dla zadanej odlegto- 
sci w metrach z doktadnosci^ do 10 m). 
Mozliwe jest tez zadawanie czasu odtwarza- 
nia wformacie hh:mm:ss. 


Inne, niewielkie i prostsze, ale tylko jedno- 
kanatowe, urz$dzenie firmy K-Tech Electro- 
nics pozwala na opoznianie sygnatu 
dzwi^ku o 44 s, jednakze ma ono pasmo 
przenoszenia ograniezone jedynie do 200 
Hz + 3,5 kHz (rys. 3). 

Zdarzato si$ dawniej, ze ogl^daj^c jakis 
film mozna byto zauwazyc niezgranie ru- 
chu ust aktora z dzwiQkiem. Brak synchro- 
nizmu kadrow obrazu i sciezki dzwi^kowej 
byt rezultatem niestarannego montazu fil- 
mu (taki montaz nie byt spraw§ tatw$). 
Dzisiejsza technika dostareza urz^dzen, 
ktore pozwalaj$ synchronizowac oraz ma- 
nipulowac dzwiQkiem i obrazem w sposob 
niemal nieograniezony. A scislej mowi^c, 
ograniezony jedynie fantazj§ lub potrzeba- 
mi tworcow, maj$cych w swojej dyspozy- 
cji potQzne narz^dzia do przetwarzania 
dzwi^ku i obrazu. 

Na podstawie materiaiow z Intemetu opracowal 
Jerzy Chmielewski 
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UKIADY OPOZNIAJACE SYGNAtY CYFROWE 


Scalone uklady opoz- 
niajqce omawiamy na 
przykfadzie rozwiqzan 
firmy Maxim. 

W niektorych zastosowaniach po- 
wstaje potrzeba opozniania sy- 
gnatu cyfrowego o okreslony, na 
ogot krotki czas. Na przyktad w telewizorach 
LCD jest konieczne opoznianie sygnatow 
synchronizacji poziomej. Mozliwosc opoz- 
niania sygnatow cyfrowych jest tez potrzeb- 
na w sprzQcie do testowania roznych uktadow 
i urz^dzen cyfrowych oraz w generatorach sy- 
gnatow i analizatorach przebiegow 
Uktady opozniaj^ce sygnaty cyfrowe s$ wy- 
twarzane jako uktady monolityczne. Przy- 
ktadem jest uktad DS1124 firmy Maxim, 
ktdrego schemat blokowy przedstawiono 
na rys. 1, a uktad pracy- na rys. 2. 

Parametry 

Uktad DS1 124 firmy Maxim daje opoznienie 
sygnatu cyfrowego od 20 do 84 ns, progra- 
mowane 8-bitowo w skokach co 0,25 ns. 
Jest wi^c mozliwe programowanie 256 
roznych przedziatow czasu. Uktad jest zasi- 
lany napi^ciem +5 V i pobiera pr$d 15 mA. 
Jest produkowany w 1 0-koncowkowej obu- 
dowie |iSOR 



Rys. 1. Schemat blokowy uktadu DS1124 


Nieliniowosc catkowa charakterystyki opoz- 
nienia jest mniejsza od ±3 ns. Ta charakte- 
n/styka to wykres opoznienia w funkcji zapro- 
gramowanej wartosci cyfrowej (od 0 do 
256). Nieliniowosc catkowq definiuje siQ ja- 
ko maksymalne odchylenie tej charakten/sty- 
ki od linii prostej. 

Na rys. 3 przedstawiono charakterystyki 
zaleznosci opoznienia od ustawienia cyfro- 
wego, a na rys. 4 - zmiany opoznienia 
w funkcji temperatury dla dwoch przypad- 
kow ustawienia cyfrowego 0 i 255. 

Programowanie 

Uktad jest programowany przez 3-przew- 
odowy interfejs szeregowy (koncowki Q, 
CLK, D). Jesli na wejsciu zezwalaj^cym E 
(enable) jest ustawiony wysoki stan logicz- 



0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 
Zaprogramowana wartoSc cyfrowa 
Rys. 3. ZaleznoSd opbfnienia od zaprogramowanej 
wartoSci cyfrowej 
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Temperatura [ = C] 

Rys. 4. ZaleznoSd opdfnienia od temperatury 


ny f to rejestr przesuwaj^cy jest uaktywniony 
i impulsy zegarowe z wejscia CLOCK powo- 
duj$ wprowadzanie do tego rejestru kolej- 
nych bitow danych z wejscia D, pocz^wszy 
od bitu najbardziej znacz^cego. Po wprowa- 
dzeniu do uktadu 8 bitow nalezy sprowadzic 
wejscie E do stanu niskiego, aby zakonczyc 
wprowadzanie danych i umozliwic ustalenie 
siQ nowej wartosci zaprogramowanego 
opoznienia. Dopiero po pewnym czasie 
ustalania (rownym 50 j.is) ustawione opoz- 
nienie sygnatu uzyskuje doktadnosc okreslo- 
n$ w parametrach uktadu. Interfejs 3-przew- 
odowy obejmuje tez wyjscie danych Q, kto- 
re mozna wykorzystac do kaskadowego t$- 
czenia uktadow DS1 124 lub do odczytu ak- 
tualnej wartosci opoznienia zaprogramo- 
wanej w uktadzie. 

Lqczenie kaskadowe 

W celu uzyskania wi^kszego opoznienia sy- 
gnatu cyfrowego mozna stosowac kilka ukta- 
dow DS1 124 pot^czonych kaskadowo. Przy- 
ktad takiego rozwi^zania z trzema uktadami 
przedstawiono na rys. 5. W tym przypadku 
mikroprocesor powoduje przesuwanie 
wszystkich 24 bitow podczas kazdego cyklu 
zapisu lub odczytu, aby unikn^c zmiany 
ustawienia w ktoryms z trzech uktadow. 
Mi^dzy ostatnim wyjsciem Q i pierwszym 
wejsciem D trzeba wt^czyc rezystor sprzQze- 
nia zwrotnego R FB . Zalecana jego wartosc 
miesci s\q w granicach od 1 do 10 k Q. 

Uktady serii DS1021 

Firma Maxim oferuje tez inne scalone ukta- 
dy opozniaj^ce, np. serii DS1021, wytwarza- 
ne w dwoch odmianach: DS1 021-25 o sko- 
ku opoznienia 0,25 ns (zakres opoznienia 
1 O't* 74 ns) oraz DS1021-50 o skoku 0,5 ns 
(zakres 10-:- 138 ns). W tych uktadach jest 
mozliwosc programowania nie tylko przez 
interfejs szeregowy, lecz takze przez 8-bitowy 
port rownolegty. (mn) 

Petne informacje o scalonych uktadach opozniaj^cych fir- 
my Maxim Integrated Products mozna znalezc na stro- 
nach internetowych: www.maxim-ic.com 



Rys. 2. Typowy uktad pracy Rys. 5. Kaskadowe potqczenie uktaddw DS1 124 
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&WTELNI KOW 

ULEPSZENIE ZESTAWU GtOSNIKOW 
KOMPUTEROWYCH 


Kupiony na targu tani zestaw gtosnikow 
komputerowych (dalekowschodniej pro- 
dukcji), okazat si§ catkiem udanym urz$dze- 
niem. Sktada si$ z dwu gtosnikow satelitar- 
nych i subwoofera. Cechuje go czyste 
i przejrzyste brzmienie, a gtosnik niskoto- 
nowy, mimo niewielkich rozmiarow (sred- 
nica ok. 10 cm), daje zadziwiaj$co gt^boki 
i donosny, a przy tym nie dudni$cy bas. 
Obrotowe podstawki gtosnikow satelitar- 
nych umozliwiaj^ ich montaz na scianie. 
Pokr^tto regulacji gtosnosci, przycisk wy- 
ciszania i gniazdo stuchawkowe umieszczo- 
no w wygodnym, przewodowym pilocie. 
Niestety, dzwi$k w stuchawkach jest cichy 
i piskliwy. 

Przyczyn^ niskiej jakosci dzwi^ku w stu- 
chawkach jest bt$d konstrukcyjny- gniaz- 
do stuchawkowe zostato bezposrednio 
pot^czone z wejsciem zestawu. Schemat 
pot^czen wewn^trznych pi lota przedsta- 
wiono na rys. 1 cienk$ kresk^. Opis i nume- 
racja elementow na schemacie jest zgod- 
ny z nadrukiem na ptytce drukowanej. 
Aby wyjscie stuchawkowe spetniato na- 
lezycie swoj$ funkcjQ, gniazdo stuchaw- 
kowe w pilocie dot^czono do wyjscia do- 
datkowego wzmacniacza mocy, przy zato- 
zeniu jak najmniejszej ingerencji w oryginal- 
n§ konstrukcjQ. Do tego celu wykorzysta- 
no podwojny scalony wzmacniacz aku- 
styczny TDA 2822M, wymagaj$cy dot$- 
czenia niewielkiej liczby elementow ze- 
wn^trznych. 

Wzmacniacz pracuje w typowym, katalogo- 
wym uktadzie pot$czen przedstawionym 
na rys. 2. Do zasilania wzmacniacza wyko- 
rzystano napi^cie 12 V doprowadzone do 
punktu LED. Sposob wt$czenia wzmac- 
niacza do istniejqcego uktadu przedsta- 
wiono na rys. 1 . pogrubionq kresk$. 

Przed rozpoczQciem montazu wzmacnia- 
cza, nalezy przeci^c ostrym nozem sciezki t§- 
cz§ce punkty wejscia sygnatowego (Signal 
In L i Signal In R) oraz potencjometr ze sty- 
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Rys. 1 . Schemat pot^czeh wewnQtrznych pilots 

•V* 



Rys. 2. Schemat wzmacniacza z TDA2822M 

kami gniazda stuchawkowego. Orientacyjne 
miejsce przeci^cia przedstawiono na rys. 1 
lini 3 punktow§. Nast^pnie nalezy pot$czyc te 
punkty z odpowiednimi koricowkami po- 
tencjometru za pomoc$ krotkich odcinkow 
cienkiego przewodu izolowanego. 



Rys. 3. Widok wngtrza usprawnionego pilota 


Uktad zostat zmontowany meto- 
d$ przestrzenn§ wewn$trz obudo- 
wy pilota, co widac na rys. 3. Ze 
wzgl^du na ograniczenie miej- 
sca, nalezy uzyc elementow o jak 
najmniejszych rozmiarach. Kilku- 
miesi^czne, bezawaryjne uzytko- 
wanie zestawu, usprawnionego 
wedtug powyzszego opisu, potwierdza, 
ze czasami niewielka przerobka moze po- 
prawic walory uzytkowe fabrycznego urz$- 
dzenia. ■ 

Jacek Kluczniok, oowan@op.pl 


STANDARYZACJA W7YCZEK W tADOWARKACH 
DO KOMOREK 


Uzytkownicy telefonow komorkowych majq 
problem zwiqzany ze zbyt duz§ liczby mode- 
li, a co s\q z tym wi$ze ktopotliw$ czasem roz- 
norodnosciq wtyczek w tadowarkach. Te nie- 
dogodnosci powinny s\§ skonczyc, ponie- 
waz pi^c najwi^kszych firm produkuj^cych te- 
lefony zdecydowato si§ w koncu na standa- 
ryzacjQ. Pierwsze, ktore zaakceptowaty nowy 
standard to: Nokia, LG, Samsung, Motorola 


oraz Sony Ericsson. Przypuszczalnie ich sla- 
dem pojdq takze inni producenci. To sq dobre 
wiadomosci, zta zas jest taka, ze standardo- 
wym rozmiarem b^dzie Micro USB, troch^ 
mniejszy od wszechobecnego Mini USB. Pro- 
ducenci zdecydowali s\q na mniejszy roz- 
miar prawdopodobnie z powodu coraz wi§k- 
szej liczby telefonow, wyrozniaj^cych s\$ 
przede wszystkim cienk§ obudow§. (fd) 


LATARKA MNIEJSZA 

OD BATERII _ 

. « 

Latarka 9-Volt Battery * 

Flashlight zbudowana z trzech bardzo ja- 
snych diod LED jest umieszczona w niewiel- 
kiej plastfkowej obudowie, ktor$ po prostu 
nalezy dot^czyc do biegunow 9-woltowej 
baterii. Produkt ma wyt^cznik, aby mogt bye 
przymocowany na state, bez niepotrzebne- 
go wyezerpywania baterii. (fd) 
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ELEKTRONIKI 


NOWE MIKROKONTROLERY I CYFROWE PROCESORY 
SYGNAtOWE FIRMY MICROCHIP 


Oferta podzespotow firmy Microchip 
wzbogacita sSq o rodziriQ mikrokontrole- 
row 16-bitowych PIC24HJ12GP wyroznia- 
jqcq si§ szybkosci^ przetwarzania 40 milio- 
now instrukcji na sekundQ przy jednocze- 
snie niewielkiej liczbie wyprowadzen (18 
i 28) oraz rodzinQ cyfrowych kontrolerow 
sygnatowych dsPIC33FJl2GR 
Obie rodziny charakteryzujq siQ funkcjq 
wyboru wyprowadzen urzqdzen peryferyj- 
nych ( Peripheral Pin Select). Funkcja ta 
pozwala konstruktorowi konfigurowac 
przeznaczenie poszczegolnych wyprowa- 
dzen cyfrowych we/wy i dzi^ki temu uzy- 
wac elementow o minimalnej liczbie wy- 
prowadzen, a optymalizujqc rozktad ele- 
mentow na ptytce drukowanej minimali- 
zowac jej wielkosc i redukowac zaktocenia. 
Inne funkcje nowych uktadow to, oprocz 
wymienionej szybkosci przetwarzania 
(przy niewielkiej obudowie np. QFN o wy- 
miarach podstawy 6x6 mm): 12 kB panrriQ- 
ci flash i 1 kB pami^ci RAM, 10-kanatowy 
przetwornik a/c z wyborem rozdzielczosci 
przetwarzania 10 lub 12 bitow oraz porty 
interfejsow UART, SPI i l 2 C. 

Dzi^ki duzej szybkosci przetwarzania przy 


jednoczesnie matych rozmiarach i niskiej 
cenie, nowe cyfrowe kontrolery sygnato- 
we dsPIC33FJ12GP nadajq siQ idealnie 
do tworzenia aplikacji inteligentnych czuj- 
nikow, w ktorych procesor i czujnik s$ 
umieszczone obok siebie, w jednej obudo- 
wie, co redukuje zaktocenia i upraszcza bu- 
dowQ kompletnego urz^dzenia. 
Przetwornik a/c o szybkosci probkowania 
1,1 MSa/s umieszczony na ptytce kontro- 
lera sygnatowego dsPIC33FJ12GP moze 
wykonywac funkcja nadprobkowania sy- 
gnatu, podczas gdy procesor moze wypet- 
niaczadania filtru cyfrowego i analizatora 
widma. 

Konstruktorzy urzqdzen z nowymi mikro- 
kontrolerami mogq korzystac z szerokiego 
wyboru narz^dzi oferowanych przez firm§ 
Microchip, wtqczenie ze Zintegrowanym 
Srodowiskiem Konstruktorskim MPLAB 
i jego Wizualnym Inicjatorem Urzqdzenia, 
pomagaj^cymi konstruktorowi w mapo- 
waniu wyprowadzen cyfrowych urzqdzeh 
peryferyjnych i tworzeniu kodu inicjaliza- 
cji. Kompilator j^zyka C MPLAB 30 za- 
pewnia wysok^ g^stosc kodu wraz z funk- 
cjami matematycznymi i bibliotekami. 



Do debugowania i emulacji oferuje Mi- 
crochip tanie narz^dzie MPLAB ICD 2 i je- 
go petn$ wersjQ MPLAB REAL ICE. Przy 
opracowywaniu urzqdzen z 28-koncowk- 
owymi mikrokontrolerami 16-bitowymi 
i cyfrowym kontrolerami sygnatowymi 
mozna korzystac ze specjalizowanego ze- 
stawu startowego. Projektowanie filtrow 
cyfrowych z produktami dsPIC i symulo- 
wanie ich pracy umozliwia z kolei tanie na- 
rz^dzie Digital Filter Design z darmowym 
oprogramowaniem dsPICworks. 

Uktady PIC24HJ12GP201 i dsPIC33FJ12G- 
P201 sq dostQpne w 18-koncowkowych 
obudowach SOIC i SDIP, a PIC24HJ12G- 
P202 i dsPIC33FJ 1 2G P202 w 28- koncowko- 
wych obudowach SOIC, QFN i SDIP (ih) 

Informacje: Gamma Sp. z o.o., tel. (022) 862 75 00, 
e-mail: info@gamma.pl, www.gamma.pl 


MIERNIKI MAtYCH POJEMNOSCI HIOKI 3505 I 3506 


Japonska firma HIOKI wprowadzita do 
produkcji dwa mierniki 3505 i 3506 prze- 
znaczone do doktadnego testowania kon- 
densatorow o matych pojemnosciach 
i matych wartosciach wspotczynnika strat- 
nosci D. W obu miernikach wykorzystuje 
s\q do pomiaru metodQ czteroprzewodo- 
w$ z funkcja kompensacji pojemnosci do- 
pro wadzen przy zwartych lub rozwartych 
przewodach pomiarowych. Jest tez moz- 
liwy pomiar w uktadzie zast^pczym szere- 
gowym lub rownolegtym. 

Zakres pomiaru pojemnosci obu mierni- 
kow wynosi od 0,001 fF do 15,0000 pF, 
wspotczynnika stratnosci D od 0,00001 
do 1,99999, a dobroci od 0,0 do 19999,9; 
przy czym uzytkownik moze wybrac cz§- 
stotliwosc pomiarowe 1 kHz, 100 kHz (tyl- 
ko w 3505) i 1 MHz, napi^cie pomiarowe 
0,5 lub 1 V oraz jednq z trzech szybkosci 
pomiaru. Doktadnosc podstawowa po- 
miaru pojemnosci wynosi 0,12%. 

Na uwagQ zastuguje tryb duzej szybkosci 
pomiaru, w ktorym kolejne pomiary nastQ- 
pujq co 2 ms. W porownaniu z poprzedni- 
mj wersjami miernikow pojemnosci tej 
firmy dodano najnizszy podzakres pomia- 
rowy 220 fF, wykorzystujqcy czQStotliwosc 



pomiarowq 1 MHz oraz zwi^kszono do- 
ktadnosc powtarzania wynikow pomia- 
row bardzo matych pojemnosci. Umozli- 
wicno tez wykrywanie w trakcie pomiaru 
bt§dow stykow, dzi$ki czemu testery te na- 
dajq s\q idealnie do pracy w automatycz- 
nych zestawach pomiarowych. 

Z innych funkcji nowych miernikow pojem- 
nosci nalezy wymienic funkcja kompara- 
tora i to zarowno do pomiaru pojemnosci, 
jak i wspotczynnika stratnosci. Wyniki oce- 
ny komparatora sq sygnalizowane dzwi§- 
kowo, optycznie (LED) oraz przez podanie 
sygnatu na wyjscie. Funkcja BIM pozwala 
na podzielenie otrzymywanych wynikow 
na 13 klas, zaleznie od ich wartosci. Po w/- 


braniu funkcji wyzwalania (zewn^trznego 
lub wewnptrznego) napi^cie pomiarowe 
jest przyktadane tylko na czas pomiaru. 
WewnQtrzna pami^c umozliwia zapami^- 
tanie maksymalnie 1000 wynikow pomia- 
ru i 70 zestawow warunkow pomiaru. Sq 
tez dostQpne funkcje opoznienia wyzwa- 
lania i usredniania (od 1 do 256 razy). 
Mierniki wyposazono standardowo w in- 
terfejsy we/wy (EXT I/O), RS-232C i GPIB. 
Za pomocq nich mozna wyzwalac pomiar 
i tadowac do pami^ci przyrzqdu zestawy 
parametrow (warunkow) pomiaru, mozna 
tez przesytac dane pomiarowe, wyniki 
oceny komparatora, wyniki pomiaru w try- 
bie bin oraz sygnat zakonczenia pomiaru. 
Po dot^czeniu do interfejsu RS-232C 
opcjonalnej drukarki 9442 mozna na niej 
drukowac dane i parametry pomiaru. 
Mierniki pojemnosci 3505 i 3506 s$ zasi- 
lane z sieci 230 V, maj^ wymiary 
260x100x298 mm i masQ 4,8 kg. Wraz 
z miernikami producent oferuje szeroki 
zestaw sond i gtowic pomiarowych oraz 
drukarkQ termiczn^ 9442. (ih) 

Informacje: Labimed electronics Sp. z o.o., 
tel./faks (022) 649 94 52, 

www.labimed.com.pl, labimed@labimed.com.pl 
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ZASILACZ KOMPUJEROWY ATX 0 MOCY 200 W 


Zasilacze impulsowe 
znalazty zastosowanie 
takze w komputerach, 
w tym popularnych 
komputerach PC. 

R odzina zasilaczy komputerow PC 
jest konstrukcyjnie bardzo do sie- 
bie podobna. Poszczegolne eg- 
zemplarze rozni^ s\q gtownie mocq wyj- 
sciowq, ktora zwykle zawiera si§ w prze- 
dziale od 200 do 450 W. 

Pozostate roznice dotyczq sposobu rozwi^- 
zania uktadow stabilizacji napi$c wyjscio- 
wych i uktadow zabezpieczaj^cych, 
Zasilacze stosowane w komputerach PC 
od pocz^tku byiy konstrukcjami impulso- 
wymi, co pozwalato na uzyskiwanie sto- 
sunkowo duzych mocy wyjsciowych przy 
matej obj^tosci catego urzqdzenia. Nie 
bez znaczenia byta rowniez wysoka spraw- 
nosc zasilacza. Zasilacz komputerowy 
oprocz tych wszystkich zalet musi miec 
rowniez cechy, ktore czyniq go bezpiecz- 
nym zarowno dla uzytkownika kompute- 
ra, jak rowniez dla podzespotow kompu- 
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Rys.1. Schemat blokowy zasilacza 
komputera PC 


tera, takich jak pfyta gtowna czy procesor. 
To wszystko sprawia, ze zasilacz kompu- 
tera PC jest uktadowo konstrukcjq dosyc 
ztozonq. 

Na rys.1 przedstawiono schemat blokowy 
typowego zasilacza system u ATX kompu- 


tera PC. Catosc mozna ogolnie podzielic 
na dwie cz§sci: wysokonapi^ciow^ i nisko- 
napiQciowq. Podziat ten jest o tyle istotny, 
ze w tego typu zasilaczach nie jest stosowa- 
ny wejsciowy transformator sieciowy, a wy- 
prostowane napi^cie sieciowe trafia bez- 



Rys.2. Schemat zasilacza komputera PC 
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Podstawowe parametry uktadu TL 494 


Parametr 

Symbol 

Min. 

Maks. 

Jedn. 

NapiQcie zasilania 

U cc 

7 

40 

V 

Napi^cie wejsciowe wzmacniacza 

U we 

-0,3 

Ucc-2 

V 

Napi^cie na kolektorze tranzystora wyjsciowego 

Uc 


40 

V 

Pr^d kolektora tranzystora wyjsciowego 

'c 


200 

mA 

Pr$d wyjsciowy wzmacniacza bt«?du (3) 

'oa 


0,3 

mA 

CzQStotliwosc generatora 

fo 

1 

300 

kHz 

Wartosc kondensatora w uktadzie czasowym 


0,47 

10000 

nF 

Wartosc rezystora w uktadzie czasowym 

R t 

1,8 

500 

kn 

Zakres temperatury pracy 

T* 

0 

70 

°C 


posrednio do czQsci uktadow elektronicz- 
nych, w tym do obu przetwornic. 

Przy ewentualnej probie naprawy uszko- 
dzonego urz$dzenia trzeba o tym pamiQ- 
tac, aby nie ulec porazeniu pr$dem elek- 
trycznym. 

Poniewaz coraz rzadziej zasilacze kompute- 
row PC wyposazane sq w wyt$cznik sie- 
ciowy, w\qc wt$czona do sieci zasilaj^cej 
wtyczka komputera powoduje, ze czqsc 
uktadow zasilacza stale pracuje. Dotyczy 
to bloku prostownika wysokiego napi^cia 
oraz przetwornicy matej mocy, z ktorej uzy- 
skiwane stabilizowane napi^cie +5 V SB 
(Stand-by) doprowadzone jest do ptyty 
gtownej komputera. Zasilacz uruchamiany 
jest poprzez podanie niskiego poziomu na- 
pi^cia (poziomy TTL) na wyprowadzenie 
PS ON (Power Supply On). Po czasie ok. 2 s, 
gdy napi^cia zasilacza osi$gnq zatozone 
poziomy, zasilacz informuje o tym ptytQ 


gtown^ podaj^c do wyprowadzenia PG 
(Power Good) poziom wysoki (TTL). 
Schemat zasilacza przedstawiono na rys. 2. 
Na wejsciu od strony sieci zasilaj$cej 
umieszczono rozbudowany filtr sieciowy, 
ktory z jednej strony ma zabezpieczyc 
uktad przed przenikaniem zaktocen z linii 
zasilaj$cej oraz niebezpiecznych przepi^c 
(ochron^ stanowi^ warystory RV1 i RV2), 
a z drugiej strony chroni Wn\q przed zakto- 
ceniami impulsowymi wytwarzanymi 
w uktadzie. Kolejnym stopniem jest pro- 
stownik wysokiego napi^cia, prostuj$cy 
napi^cie sieciowe i taduj^cy kondensato- 
ry C5 i C6 do napi^cia ok. 300 V. 

Punkt wspolny kondensatorow stanowi 
tzw. sztuczne zero, utrzymywane rowniez 
przez rezystory R2 i R3. Wyprostowane na- 
pi^cie sieciowe doprowadzone jest bezpo- 
srednio do stopnia wyjsciowego prze- 
twornicy mocy z tranzystorami T1 i T2 
oraz do samowzbudnej 
przetwornicy matej mo- 
cy z tranzystorem T10. 
Wyprostowane napi$- 
cia wyjsciowe tej prze- 
twornicy sq doprowa- 
dzone do uktadu US2 
(ok. +12 V) oraz do sta- 
bilizator US1 wytwa- 
rzaj§cego napi^cie +5 
V (SB). Po uruchomie- 
niu przetwornicy mocy 
uktad US2 zasilany jest 
napi^ciem +12 V z jej 
wyjscia poprzez 6\odq 
D14. 


Na wyprowadzeniu 14 uktadu US2 poja- 
wia si q stabilizowane napi^cie odniesienia 
+5 V doprowadzone do kilku miejsc zasi- 
lacza. Uktad US2 petni funkcjQ uktadu ste- 
ruj$cego tranzystorami przetwornicy mo- 
cy, a takze pracuje w pqt\\ sprz^zenia 
zwrotnego stabilizujqcego napi^cia wyj- 
sciowe. 

Uktad sterujqcy 

Jako steruj$cy zastosowano uktad scalo- 
ny TL 494 (Texas Instruments). Spotykane 
sq rowniez inne oznaczenia roznych pro- 
ducentow, takie jak: KIA 494AP (KEC), KA 
7500B (Fairchild), j.iPC 494 (NEC) i inne. 
Pogl^dowy schemat wewn^trzny uktadu 
TL 494 przedstawiono na rys. 3. 

Uktad zawiera dwa wzmacniacze bt$du W1 
i W2, generator napi^cia pitoksztattnego, 
komparator „czasu martwego" (Dead time 
control comparator), komparator PWM (Pul- 
se Width Modulated) steruj^cy szerokosci$ 
wytwarzanych impulsow, przerzutnik typu 
T (zmienia stan na przeciwny po kazdym im- 
pulsie zegarowym), bramki logiczne (B1 + 
B5) oraz stabilizator napi^cia odniesienia 
U ref . Na wyjsciu znajduj$ si q dwa tranzysto- 
ry T1 i T2 wykorzystywane w uktadzie ste- 
ruj$cym przetwornicy. 

CzQstotliwosc generatora regulowana jest 
za pomoc$ doboru wartosci elementow 

C T i Ry 

Komparator PWM porownuje napi^cie ta- 
li pitoksztattnej z napi^ciem wytwarzanym 
przez wzmacniacze W1 i W2 powoduj$c 
zmianQ szerokosci generowanych impul- 
sow w zaleznosci od obci$zenia. W ten 
sposob moze bye realizowana stabilizaeja 
napiQcia wyjsciowego przetwornicy oraz 
ograniczenie pr$dowe. Podaj$c odpowied- 
ni stan na wyprowadzenie 13 uktadu (blo- 
kada) mozna wybrac pojedynezy lub prze- 
ciwsobny tryb pracy przetwornicy. 
Kontrola czasu martwego (DTC) zabez- 
piecza wyjsciowe tranzystory mocy prze- 
twornicy przed jednoczesnym przewo- 
dzeniem, co z uwagi na ich szeregowe 
pot$czenie mogtoby prowadzic do ich 
uszkodzenia. Czas martwy stanowi 3^-5% 
catkowitego okresu gdy wyprowadzenie 
4 podt$czone jest do masy i zwi^ksza si q 
wraz ze wzrostem napi^cia na tym wy- 
prowadzeniu (maks. 5 V). 

Podstawowe parametry uktadu TL 494 
zestawiono w tablicy, a przyktadowe prze- 
biegi czasowe przedstawiono na rys. 4. 

Dzialanie przetwornicy 
w stanie spoczynku { Stand-by } 

W tym stanie wytwarzane sq tylko dwa na- 
pi^cia stabilizowane: +5 V SB oraz +5 V 
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ref. Napiqcie +5 V z uktadu US1 (SB) jest 
doprowadzone do bazy tranzystora T9 
powodujqc jego nasycenie. W stanie na- 
sycenia jest wowczas rowniez tranzystor 
T8 doprowadzajqc tym samym napiqcie 
U ref na wyprowadzenie 4 uktadu US2 (wej- 
scie nieodwracajqce komparatora K1 - 
DTC). Sytuacja taka powoduje pojawie- 
nie s\q na jego wyjsciu stanu wysokiego 
i przeniesienie tego stanu przez bramkq B1 
(OR) na bramki B4 i B5 (NOR). Na wyj- 
sciach obu bramek pojawi s\q wowczas 
stan niski powodujqc zablokowanie obu 
tranzystorow wyjsciowych. Poniewaz ko- 
lektory tych tranzystorow dotqczone sq 
bezposrednio do baz tranzystorow T6 i T7 
sterujqcych tranzystorami mocy T1 i T2, 
tranzystory te ulegnq nasyceniu, a napiq- 
cie zasilajqce podane przez diodq pro- 
stowniczq D25 pomniejszone o spadek 
napiqcia na diodach D10^D13 odtozy siq 
na rezystorze R18. 

Dzialanie przetwornicy 
w stanie aktywnym 

Uruchomienie zasilacza nastqpuje po do- 
prowadzeniu stanu niskiego do wyprowa- 
dzenia PS ON (np. zwarcie do masy). Zablo- 
kowane zostanq wowczas tranzystory T9 
oraz T8. Napiqcie na wyprowadzeniu 4 ukta- 
du US2 wyznacza teraz wartosc napiqcia na 
dzielniku R26/R40, ktore maleje do zera na 
skutek tadowania siq pojemnosci Cl 2. Ta- 
kie rozwiqzanie zapewnia tagodny start 
przetwornicy. Tranzystory T6 i T7 przewo- 
dzq naprzemiennie powodujqc wystero- 
wanie przez transformator TR3 tranzysto- 
row mocy T1 i T2. W przedstawionym ukta- 
dzie zastosowano tranzystory typu 
2SC4242 o nastqpujqcych podstawowych 
parametrach: U ce0 = 400 V, U cb0 = 450 V, 
l c = 7 A, l cm = 14 A # P d =40 W. Tranzysto- 
ry umieszczono w obudowie TO-220. 
Praca tranzystorow Tl i T2 polega na na- 
przemiennym dotqczaniu uzwojenia pier- 


wotnego transformatora wyjsciowego 
TR2 do napiqcia dodatniego oraz do ujem- 
nego (wzglqdem pozornego zera), co po- 
woduje pojawienie siq przebiegowzmien- 
nych na uzwojeniach wtornych, a po wy- 
prostowaniu i odfiltrowaniu takze wyma- 
ganych napiqc wyjsciowych. 

Pqtla sprzqzenia zwrotnego powoduje sta- 
bilizacjq napiqc +5 V i +12 V Inne napiqcia 
nie sq stabilizowane (napiqcie +3,3 V sta- 
bilizowane jest w inny sposob), a ich war- 
tosc wynika z odpowiedniej liczby zwojow 
uzwojeh wtornych transformatora TR2. 
Sygnaty sprzqzenia zwrotnego sq dopro- 
wadzone do wyprowadzenia 1 (wejscie 
nieodwracajqce wzmacniacza W1) ukta- 
du US2 przez rezystor R42 (+12 V) i przez 
rezystor R43 (+5 V). 

Do drugiego wejscia jest doprowadzone 
napiqcie z dzielnika R35/R36. Wartosci re- 
zystorow w dzielnikach sq tak dobrane, 
aby na wyjsciu byty napiqcia o zqdanej 
wartosci. Obnizenie lub podwyzszenie kto- 
regos z napiqc spowoduje zmianq wartosci 
napiqcia na wejsciu nieodwracajqcym kom- 
paratora PWM w wyniku czego nastqpi 
zmiana szerokosci generowanych impul- 
sow i dostarczenie do obciqzenia wiqkszej 
lub mniejszej mocy w zaleznosci od kierun- 
ku zmiany napiqcia wyjsciowego. 
Napiqcie +3,3 V uzyskiwane jest z tych sa- 
mych uzwojeh transformatora wyjscio- 
wego co napiqcie +5 V, Wymagane obni- 
zenie napiqcia osiqgniqto przez wtqcze- 
nie w szereg z diodq D35 dtawika L7. Do 
stabilizacji tego napiqcia wykorzystano 
rozwiqzanie z tranzystorem Tl 1 i uktadem 
US3. Tranzystor wraz z rezystorem R50 
i diodq D15 wtqczony jest rownolegle do 
diody D35 i dtawika L2. Sygnat sprzqzenia 
zwrotnego podany jest przez dzielnik R44, 
R45/ R46 na wejscie uktadu US3. Dziatanie 
uktadu polega na roztadowywaniu po- 
jemnosci C31 w przypadku gdy wartosc 
napiqcia przewyzsza wymagane +3,3 V. 


UNIWERSALNA TELEFONIA BEZPRZEWODOWA 


LoVo jest nowq ustugq telekomunikacyjnq, 
prowadzonq przez firmq MTI, tqczqcq w so- 
biefunkcje telefonii stacjonarnej i mobilnej 
oraz intenetowej (telefonii IP). Ustugi Lo- 
Vo umozliwiajq potqczenia gtosowe przez 
nowe telefony komorkowe (np. Nokia E60, 
61, 65, 70 i 80) i inne urzqdzenia pracujqce 
w standardzie WiFi (PDA, notebooki, PC 
stacjonarne) przy wykorzystaniu bezprze- 
wodowego Internetu (WiFi). Potqczenia 
w zasiqgu dziatania sieci WiFi sq realizowa- 
ne przez siec Internet, a poza jej zasiqgiem 


sq przenoszone do sieci GSM lub 3G i sq 
kontynuowane jak z typowego telefonu 
komorkowego. LoVo wspotpracuje ze 
wszystkimi operatorami komorkowymi 
oraz dostarcza niezalezne rozwiqzania Vo- 
IP Klienci mogq w dalszym ciqgu wykorzy- 
stywac posiadany sprzqt (centrale telefo- 
niczne, aparaty i PC). Oferta korzystna jest 
dla matych i srednich przedsiqbiorstw, 
oczekujqcych bezpiecznych, nowocze- 
snych oraz elastycznych rozwiqzan tele- 
komunikacyjnych. W telefonie wspotpra- 


Uklad sygnalu PG 

Jak wspomniano wczesniej uktad PG ( Po- 
wer Glood) wytwarza dodatni sygnat na- 
piqciowy po czasie ok. 2 s od podania sy- 
gnatu PS ON. Nastqpuje wowczas zablo- 
kowanie tranzystora wyjsciowego wzmac- 
niacza W2 (uktad otwarty kolektor) uktadu 
US4 i rozpoczqcie tadowania kondensato- 
ra C34 przez rezystor R53. Sygnat PG po- 
wstaje na wyjsciu wzmacniacza W1 ukta- 
du US4. Poczqtkowo na jego wyjsciu na- 
piqcie ma wartoSc 0V z uwagi na podanie 
na wejscie odwracajqce napiqcia o warto- 
sci ok. +2,5 V z dzielnika R35/R36. Gdy na- 
piQcie na kondensatorze przekroczy tq 
wartosc nastqpi zmiana stanu wzmocnio- 
na dziataniem dodatniego sprzqzenia 
zwrotnego i napiqcie na jego wyjsciu osiq- 
gnie poziom wysoki (+5 V). 

Uklady zabezpieczajqce 
przed nadmiernym 
wzrostem napiqc 

Uktady zabezpieczajqce zwiqzane sq 
z tranzystorami T3 oraz T4. Do bazy 
tranzystora T4 jest dotqczona siec diodo- 
wo-rezystancyjna, do ktorej doprowa- 
dzono napiQcia wyjsciowe. Dziatanie 
uktadu sprowadza s\q do wysterowania 
tranzystora T4, co spowoduje rowniez 
nasycenie tranzystora T3. Poniewaz ko- 
lektor tranzystora T3 jest potqczony z ba- 
zq tranzystora T4 nastqpi samopodtrzy- 
manie tego stanu. Napiqcie z kolektora 
tranzystora T3 przez diodq D5 dopro- 
wadzone jest do wyprowadzenia 4 ukta- 
du US2 powodujqc zablokowanie dzia- 
tania przetwornicy mocy podobnie jak to 
miato miejsce w warunkach Stand-by. 
Zmiana tego stanu mozliwa jest jedy- 
nie po odtqczeniu zasilacza od sieci za- 
silajqcej. HiFi ■ 



cujqcym z sieciq LoVo znajduje s\q „ksiqz- 
ka telefoniczna" - po wybraniu numeru 
oprogramowanie aparatu wybiera potq- 
czenie najtansze (GSM czy VoIP) i je reali- 
zuje. W zaleznosci od aktualnego dostqpu 
do Internetu nastqpuje ptynne przetqczanie 
pomiqdzy lokalnymi sieciami WiFi a otwar- 
tymi sieciami 3G/UMTS. (cr) 
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SWIETLNY SYGNALIZATOR OSTRZEGAWCZY 


W warunkach ograni- 
czonej widocznosci, 
a takze w innych sytu- 
acjach drogowych, 
migaj^ce swiatta zwra- 
caj q uwagf przejezdza- 
jqcych osob, ktore 
w miar$ potrzeby mogq 
udzielic pomocy. 

o budowy uktadu steruj^cego ze- 
spotami diod swiec$cych duzej mo- 
cy (cztery grupy po 5 diod), przedsta- 
wionego na rys. 1, wykorzystano licznik binar- 
ny 4029, zespot bramek NAND z wejsciem 
Schmitta, 8-stopniowy rejestr przesuwajqcy 
4094 i kilka elementow pomocniczych. 
Bramka U3A z elementami Cl, R13 i R14 
tworzy generator fali prostokqtnej o cz^sto- 
tliwosci zaleznej od potozenia suwaka poten- 
cjometru R13. Okres generowanego przebie- 
gu wyraza s\q zaleznosciq: 

T= 2x ft 14< lx Inl^yl^SQdhL )] 

Un U DD -Up 

gdzie: U p i U N - odpowiednio progi histere- 
zy (dodatni i ujemny), U DD - napi^cie zasila- 
nia (12 V). 

Sygnat z generatora, z wyjscia bramki U3A 
(4093) jest doprowadzany do wejsc taktuj$- 
cych licznika binarnego U2 i rejestru przesu- 
waj^cego U1. Po dot^czeniu uktadu do zro- 
dta zasilania, generator zaczyna pracQ, a tak- 
ze rozpoczynaj$ dziatanie licznik binarny 4029 
i rejestr przesuwaj$cy 4094 (wszystkie ukta- 
dy scalone - CMOS serii 400). Dwie bramki 
(U3B i U3C) wykorzystano do realizacji funk- 


cji logicznych w trakcie przekazywania sygna- 
tow z licznika do rejestru przesuwajqcego. 
Czwarta bramka (U3D) pozostata niewykorzy- 
stana, jej wejscia zostaiy dot$czone do linii na- 
piQcia zasilaj$cego. Miato to na celu ograni- 
czenie poboru prqdu ze zrodta zasilania przez 
uktad scalony U3. 

Sygnaty cyfrowe z wyjsc Q2 i Q3 licznika bi- 
narnego U2, przez bramki U3B i U3C, 
przekazywane do rejestru przesuwaj^cego 
U1 . Na wyjsciach rejestru Q1 -rQ4 pojawia- 



Rys. 2. Ptytka drukowana 6wietlnego sygnalizatora 
ostrzegawczego (skafa 1:1) 


j$ s\q kolejno sygnaty o wysokich pozio- 
mach logicznych, ktore uaktywniaj$ kolejno 
tranzystory T1 -^T4. Sygnaty pojawiajqce siQ 
na wyjsciach Q5+Q8 nie wywotujq zadnych 
skutkow. W konsekwencji cztery grupy diod 
(D1-hD 5, D6-r D10, D1 1 +D15 i D16-rD20), po 
p\qc w grupie, sq kolejno uaktywniane, po 
czym nastQpuje przerwa i cykl powtarza si^. 
N a rys. 2 przedstawiono ptytkQ drukowan^ 
uktadu, a na rys. 3 rozmieszczenie elemen- 
tow. (cr) 



Rys. 3. Rozmieszczenie eiementdw 
na ptytce drukowanej 




TIMER DOMOWY 


Prosty minutnik ze sta- 
rego budzika i kilkuna- 
stu elementow 

zytkownik tego prostego urz$- 
dzenia, nie // przegapi // pory ulu- 
bionej audycji w radiu lub telewi- 
zji. Odbiornik radiowy lub telewizyjny wt$- 
czy s\q automatycznie o ustalonej porze 
i pozostanie w tym stanie az do wyt^cze- 
nia przez uzytkownika. 


Schemat uktadu jest przedstawiony na 
rys. 1. Czynnikiem inicjujqcym jesttutaj sy- 
gnatz budzika elektronicznego, dotqczony 
do zaciskow J1-4 i J1-5. Jest to sygnat 
zmiennoprqdowy o nieistotnym ksztatcie 
przebiegu. Doprowadzany do bazy tranzy- 
stora T2, jest wzmacniany, a nast^pnie 
przez wtornik emiterowy z tranzystorem T1 
jest doprowadzany do odwracaj^cego 
wejscia komparatora (koncowka 2) z ukta- 
dem scalonym U1 - szybkim komparato- 
rem LM31 1 . Do drugiego wejscia (nieod- 
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Rys. 3. Rozmieszczenie element6w na ptytce drukowanej 


wracaj^cego - koncowka 3) jest doprowa- 
dzane napi^cie state z suwaka potencjo- 
metru R2. 

Kiedy napi^cie na wejsciu 3 przekroczy 
wartosc napi^cia ustalonego przez poten- 
cjometr na wejsciu 2, nast^puje zmiana 
stanu komparatora i napigcie na wyjsciu 
osi$gnie poziom odpowiadaj$cy niskie- 
mu poziomowi logicznemu, czego wyni- 
kiem b^dzie swiecenie diody D1. Zmiana 
stanu na wyjsciu komparatora powoduje 
ponadto wyzwolenie multiwibratora mo- 
nostabilnego zrealizowa- 
nego przy uzyciu scalone- 
go uktadu czasowego 555. 
Rezystor R6 utrzymuje 
wejscie TR uktadu czaso- 
wego w stanie wysokim. 
Po zmianie stanu wyjscia 
komparatora, na tym wej- 
sciu pojawia s\q impuls 
o zboczu opadaj$cym, 
ktory powoduje genera- 
c]q pojedynczego impul- 
se Jego czas trwania jest 
ustalony przez elementy 
C2 i R7. Impuls wyjscio- 
wy powoduje zmian^ sta- 
nu - wtqczenie tyrystora 
T3, wiqczenie przekaznika 
RL1 i w konsekwencji wtq- 
czenie sterowanego urzq- 
dzenia. W tej sytuacji, to 
co jest zwykle traktowane 
jako wada tyrystora - brak 
mozliwosci wyt$czenia 
w obwodzie bramki, tutaj 
jest zslet$. Urz$dzenie mo- 
ze bye wytqczone jedynie 
przy petnej swiadomosci 
uzytkownika. 

Na rys. 2 przedstawiono 
ptytk§ drukowanq uktadu, 
a na rys. 3 rozmieszczenie 
elementow. (cr) 


NOWY CZYTNIK e-KSIAZEK 

Firma Sony wprowadza na rynek odswiezonq wer- 
sjQ swojego czytnika ksiqzek elektronicznych. Nowy 
PPR-505 zaskoezy uzytkownikow wyraznym obra- 
zem, ciekawq kolorystyk$ obudowy i intuicyjnq na- 
wigacj^ umozliwiajqcq szybki dost^p do roznych 
funkcji bez przeszukiwania menu. Model PRS-505 
wyposazono w lepsz niz poprzednika PRS-500, wersjQ wyswietlacza, kto- 
ry charakteryzuje siQ lepszym kontrastem i szybszym odswiezaniem. 
Dzi<?ki temu tatwiej b^dzie si q czytato tekst w dziennym swietle. Ponad- 
to producent dwukrotnie zwi^kszyt pojemnosci czytnika (160 e-ksiqzek) 
oraz dodat mozliwosci zgrywania ksiqzek za pomocs USB. Urzqdzenie ob- 
stuguje karty SD i Memory Stick. (fd) 



KARTA Z CZYTNIKIEM LINII 
PAPILARNYCH 

Ochrona zgromadzonych w laptopie danych 
przed nieautoryzowanym dost^pem jest istot- 
nym problemem uzytkownikow przenosnych komputerow. Skutecznym 
sposobem unikni^cia kradziezy waznych informaeji i cennego sprz^tu 
jest wykorzystanie portu PCMCIA. Na rynku dost^pne sq karty PCMCIA, 
ktore majq wbudowany czytnik linii papilarnych. Kazda, nieautoryzowa- 
na proba korzystania z zabezpieczonego w ten sposob laptopa konezy 
s\q zablokowaniem komputera na poziomie wvgaszacza ekranu lub 
uniemozliwieniem otwierania jakichkolwiek plikow. (fd) 
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ZDALNIE STEROWANA ZAPALNICZKA 


W ciqgu roku istniejjq 
swi$ta i inne okoliczno- 
sci powodujqce potrze- 
korzystania z roznego 
rodzaju fajerwerkow. 

oznego rodzaju zabawki strzelaj^- 
ce (fajerwerki, petardy itp.) sq zwy- 
kle podpalane przy uzyciu zapatek 
lub ptomienia z zapalniczki gazowej. Po 
zapaleniu elementu startowego nalezy 
szybko oddalic siq na bezpiecznq odle- 



Rys.l. Schemat zdalnie sterowanej zapalniczki elektronicznej 



Rys. 2. Ptytka drukowana zdalnie 
sterowanej zapalniczki (skala 1:1) 

gtosc. Moze to bye niekiedy niebezpieczne zwtaszcza wowczas, gdy 
element startowy spowoduje zapton szybeiej niz byto przewidziane. 
Do wyzwalania zdalnie sterowanej zapalniczki wykorzystano typowy 
sterownik bezprzewodowy od telewizora lub odtwarzacza kaset lub 
ptyt. Generowany sygnat odbierany przez opisany uktad dokonuje za- 
ptonu elementu startowego z bezpiecznej odlegtosci. 

Schemat uktadu jest przedstawiony na rys. 1. W stanie spoezynko- 
wym uktadu, po dotqczeniu go do zrodta zasilania - akumulatora o na- 
piqciu nominalnym 12 V i wydajnosci prqdowej 5 A, wyjscie uktadu 
scalonego U1 znajduje s\q w niskim stanie logieznym, co jest sygna- 
lizowane swieceniem diody D3 (zielonej). Oznacza to gotowosc ukta- 
du do pracy. Po nacisniqciu dowolnego przycisku w sterowniku bez- 
przewodowym, na wyjsciu odbiornika optyeznego D1 (scalonego zfo- 
todiodq) pojawia s\q fala prostokqtna o wartosci miqdzyszczytowej na- 
piqcia okreslonej napiqciem stabilistora D2 (ok. 5,1 V). Ten sygnat do- 
prowadzony do wejscia wyzwalajqcego uktadu czasowego U1, skon- 
figurowanego do pracy jako multiwibrator monostabilny, powoduje 
generaejq pojedynezego impulsu o czasie trwania wyznaczonym 
zzaleznoscit imp = 1,1 C 2 R 2 . Po zastosowaniu elementow takich jak 
przedstawione na rys.1 czas trwania impulsu wynosi ok. 5 s. 

Sygnat wyjsciowy uktadu czasowego U1 powoduje uaktywnienie prze- 
kaznika RL1 oraz swiecenie diody D4 (czerwonej), co oznacza gene- 


racj q sygnatu zaptonowego. Zestyk aktywny przekaznika (normalnie 
otwarty) powoduje dotqczenie do zrodta zasilania zaptonnika wyko- 
nanego ze spirali grzejnej stosowanej w piecykach elektrycznych. Na- 
lezy dobrac takq dtugosc spirali, aby jej rezystaneja wynosita 3-^4 Q. 
Zaptonnik nalezy utrzymywac zdala od pozostatych elementow ukta- 
du i dotqczyc go przy uzyciu grubych przewodow o matej rezystan- 
cji. Prqd o wartosci 3-^4 A, ptynqcy przez spiral^ przez czas ok. 5 s, 
powoduje rozgrzanie spirali do czerwonosci i w konsekweneji zapton 
elementu startowego. Na rys. 2 przedstawiono ptytkq drukowanq ukta- 
du, a na rys. 3 rozmieszczenie elementow. (cr) 


Jest to miesi$cznik naukowo-techniczny traktujqcy 
o najnowszych osiqgni^ciach w dziedzinie 
elektroniki. Tematyka jego obejmuje zagadnienia 
zwiqzane z nowymi materiaiami, technologiami, 
przyrzqdami i podzespotami elektronieznymi oraz 
ich zastosowaniem w elektronice, mikroelektronice, 
optoelektronice, elektronice mikrofalowej, 
energoelektronice, informatyce, medycynie i innych 
dziedzinach techniki. 

Zamowienia na prenumerat^ przyjmuje 
w dowolnym terminie i na dowolny okres 
Zaktad Kolportazu SIGMA-NOT, 

00-761 Warszawa, ul. Ku Wisle 7 
Nr konta: BPH PBK S.A. PL Gen. Hallera 6 
nr 53 1060 0076 0000 4282 1000 0012 
Cena 1 egz. - 18,5 zt 

Blizszych informaeji udziela Zaktad Kolportazu: 
tel. (022) 840 30 86 

tel./fax: (022) 840 35 89, (022) 840 59 49 
e-mail: kolportaz@sigma-not.pl 
http://www.sigma-not.pl 
lub redakeja: tel./fax (022) 827 38 79 
tel. (022) 826 65 64 
e-mail: elektronika@red.pl.pl 



Rys. 3. Rozmieszczenie elemen- 
t6w na piytce drukowanej 
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WYKAZ TELEWIZYJNYCH STACJI NADAWCZYCH m 


Zamieszczamy aktualny wykaz telewizyjnych stacji nadawczych 
maj$cych zgodQ na nadawanie z obszaru Polski. 

Oznaczenia: 

Program - nazwa nadawanego programu 


Lokalizacja - nazwa miejscowosci, gory, wzgorza 
Kanat- nr kanatu wg standardu D/K 
ERP - maksymalna moc promieniowania [kW] 
Drug§ czqsc wykazu zamiescimy w ReAV nr 1/2008. 


Program 

Lokalizacja 

Kanat 

ERP(kW] 

TVP1 

Szczytna II 

30 

0,02 

TVP2 

Szczytna II 

33 

0,02 

TVP1 

Sciegny 

33 

0,03 

TVP2 

Sci^gny 

39 

0,02 

TVP1 

Swieradow 

22 

0,03 

TVP2 

Swieradow 

24 

0,03 

TVP1 

Swierzawa 

22 

0,05 

TVP2 

Swierzawa 

33 

0,05 

TVP2 

Walim 

28 

0,04 

TVP1 

Walim 

50 

0,04 

TVP1 

Watbrzych 

9 

0,06 

TVP2 

Watbrzych 

32 

1 

POLSAT 

Watbrzych 

49 

0,7 

TVN 

Watbrzych/Chetmiec 

56 

0,4 

TVP1 

Wien 

24 

0,05 

TVP2 

Wien 

49 

0,08 

TVP1 

Wojcieszow 

7 

0,01 

TVP2 

Wojcieszow 

28 

0,1 

TVP3 Wroclaw 

Wojcieszow 

40 

0,1 

TVP1 

Wroclaw/Sl^za 

12 

100 

TVP2 

Wroclaw/S l^za 

25 

1000 

TVP3 Wroclaw 

Wroclaw/S l$za 

42 

800 

TVN 

Wroctaw/Zorawi na 

56 

20 

POLSAT 

Wroclaw/Sleza 

59 

800 

TVP1 

Zgorze;ec 

44 

0,01 

TVP2 

Zgorzeiec 

48 

0,01 

WOJEWODZTWO kujawsko-pomorskie 

TVN 

Bydgoszcz/Trzeciewiec 

21 

20 

TVP3 Bydgoszcz 

Bydgoszcz/Trzeciewiec 

28 

138 

TVP2 

Bydgoszcz/T rzeciewiec 

36 

650 

TVP1 

Bydgoszcz/T rzeciewiec 

41 

650 

POLSAT 

Bydgoszcz/T rzeciewiec 

53 

650 

TVP1 

Grudzi^dz 

23 

0,1 

TVP2 

Grudzi^dz 

25 

0,1 

TVN 

Torun 

26 

1 

TVP1 

Wloclawek 

8 

0,037 

TVP2 

Wloclawek 

24 

0,1 

POLSAT 

Wloclawek 

60 

1 

wojewOdztwo lubelskie 

POLSAT 

Biata Padlaska 

32 

1 

TVP3 Lublin 

Biata Podlaska 

58 

1 

POLSAT 

Chelm 

21 

1 

TV 4 

Chetm 

33 

1 

TVN 

Chelm 

38 

1 

TVP1 

D^blin/Ryki 

25 

200 

TVP3 Lublin 

D^blin/Ryki 

40 

6,4 

TVP2 

Deblin/Ryki 

42 

200 

POLSAT 

DQblin/Ryki 

59 

200 

TVP3 Lublin 

Kazimierz Uolny 

48 

0,1 

TVP1 

Krasnik 

51 

0,1 

TVP2 

Krasnik 

58 

0,1 

TVP1 

Lublin/Piaski 

9 

80 

TVP2 

Lublin/Piaski 

23 

500 

POLSAT 

Lublin/Piaski 

35 

100 

TVP3 Lublin 

Lublin/Bozy Dar 

39 

100 

TVN 

Lublin 

41 

1 

TV 4 

Lublin 

57 

1 

TVP1 

Zamosc/Tarnawatka 

10 

50 

TVP2 

Zamosc/Tarnawatka 

36 

300 

POLSAT 

Zamosc/T arnawatka 

53 

300 

TVN 

Zamosc 

56 

3 


Program 

Lokalizacja 

Kanat 

ERP[kW] 

wojewOdztwo dolnoSlaskie 

TVP1 

Bardo Sl^skie 

22 

0,05 

TVP2 

Bardo Sl^skie 

39 

0,06 

TVP3 Wroclaw 

Bardo Sl^skie 

56 

0,06 

TVP1 

Bogatynia 

26 

0,3 

7VP2 

Bogatynia 

40 

0,3 

TVP1 

Duszniki Zdroj 

10 

0,03 

TVP2 

Duszniki Zdroj 

27 

0,1 

TVP1 

Dzialoszyn 

51 

0,025 

TVP2 

Dzialoszyn 

57 

0,05 

TVP2 

Gluszyca 

28 

0,03 

TVP1 

Gluszyca 

39 

0,04 

TVP3 Wroclaw 

Gluszyca 

46 

0,04 

TV PI 

Jedlina Zdroj 

31 

0,03 

TVP2 

Jedlina Zdroj 

33 

0,03 

TVP3 Wroclaw 

Jedlina Zdroj 

44 

0,025 

TV PI 

Jelenia Gora/Sniezne Kot 

30 

200 

TVP2 

Jelenia Gora/Sniezne Kot 

35 

200 

POLSAT 

Jelenia Gora/Sniezne Kot 

47 

10 

POLSAT 

Jelenia Gora 

57 

1 

TVP1 

Kamienna Gora 

37 

0,05 

TVP2 

Kamienna Gora 

51 

0,05 

TVP1 

Karpacz 

7 

0,03 

TVP2 

Karpacz 

28 

0,05 

POLSAT 

Klodzko/Czarna Gora 

21 

100 

TVP2 

Klodzko/Czarna Gora 

38 

300 

TV PI 

Klodzko/Czarna Gora 

52 

100 

TV PI 

Kowary 

10 

0,01 

TVP2 

Kowary 

52 

0,03 

TVP1 

Kudowa Zdroj 

34 

0,2 

TVP2 

Kudowa Zdroj 

41 

0,2 

TVP1 

Kulin 

29 

0,2 

TVP2 

Kulin 

49 

0,2 

TVP1 

L^dek Zdroj 

9 

0,02 

TVP2 

L^dek Zdroj 

26 

0,05 

TVP1 

Lesna 

7 

0,02 

TVP2 

Lesna 

28 

0,07 

TVP1 

Luban/Nowa Karczma 

11 

1 

TVP2 

Luban/Nowa Karczma 

37 

100 

POLSAT 

Luban/Nowa Karczma 

54 

100 

TVP1 

Lubawka 1 

22 

0,05 

TVP3 V/roclaw 

Lubawka 1 

29 

0,05 

TVP2 

Lubawka 

33 

0,05 

TVP3 V/roclaw 

Lubawka 

35 

0,05 

TVP2 

Lubawka 1 

37 

0,05 

TVP1 

Lubawka 

50 

0,05 

TVP1 

Mieroszow 

7 

0,02 

TVP2 

Mieroszow 

45 

0,05 

TVP1 

Nowa Ruda 

7 

0,02 

TVP2 

Nowa Ruda 

28 

0,05 

TVP1 

Piechowice 

8 

0,1 

TVP2 

Piechowice 

21 

0,1 

TVP2 

Radkow 

28 

0,1 

TVP1 

Radkow 

39 

0,1 

TVP1 

Slupiec 

11 

0,02 

TVP2 

Slupiec 

22 

0,02 

TVP1 

Sokolowsko 

29 

0,03 

TVP2 

Sokolowsko 

41 

0,04 

TVP1 

Stronie Sl^skie 

33 

0,05 

TVP2 

Stronie Sl^skie 

41 

0,05 

TVP1 

Szczytna 1 

9 

0,01 

TVP2 

Szczytna 1 

26 

0,05 
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Program 

Lokalizacja 

Kanat 

ERP[kW] 

TVP1 

Ractawice 

29 

0,02 

TVP2 

Ractawice 

42 

0,02 

TVP3 Krakow 

Ractawice 

56 

0,02 

TVP2 

Rytro 

23 

0,02 

TVP1 

Rytro 

52 

0,02 

TVP1 

Stryszow 

40 

0,1 

TVP2 

Stryszow 

57 

0,1 

TVP1 

Sucha Beskidzka 

7 

0,02 

TVP2 

Sucha Beskidzka 

38 

0,1 

TVP1 

Szczawa 

32 

0,05 

TVP2 

Szczawa 

49 

0,05 

TVP3 Krakow 

Szczawnica/Gora Przehyba 

7 

0,5 

TVP1 

Szczawnica 1 

9 

0,05 

TVP2 

Szczawnica 1 

23 

0,1 

TVP2 

Szczawnica 

39 

10 

TVP2 

Szczawnica/Gora Przehyba 

39 

30 

TVP1 

Szczawnica/Gora Przehyba 

56 

30 

POLSAT 

Szczawnica/Gora Przehyba 

58 

10 

TVP2 

Tarnow/Gora Sw. Marcina 

22 

20 

TVN 

Tarnow/Gora Sw. Marcina 

35 

10 

TVP3 Krakow 

Tarnow/Gora Sw. Marcina 

57 

30 

POLSAT 

Tarnow/Gora Sw. Marcina 

60 

30 

TVP2 

Tylicz 

21 

0,05 

TVP1 

Tylicz 

35 

0,05 

TVP1 

Tylmanowa 

26 

0,1 

TVP2 

Tylmanowa 

31 

0,1 

TVP1 

Tymbark 

12 

0,02 

TVP2 

Tymbark 

52 

0,05 

TVP1 

Winiary 

23 

0,01 

TVP2 

Winiary 

40 

0,01 

TVP3 Krakow 

Zakopane/Gubatowka 

12 

0,1 

TVN 

Zakopane/Gubatowka 

28 

1 

TVP2 

Zakopane/Gubatowka 

34 

10 

TVP1 

Zakopane/Gubatowka 

48 

10 

POLSAT 

Zakopane/Gubatowka 

51 

10 

TVP1 

Zawoja 1 

7 

0,02 

TVP2 

Zawoja 1 

23 

0,05 

TVP2 

Zawoja II 

26 

0,1 

TVP1 

Zawoja II 

43 

0,05 

TVP1 

Zegiestow Wie£ 

7 

0,02 

TVP1 

Zegiestow Zdroj 

12 

0,01 

TVP2 

Zegiestow Zdroj 

26 

0,05 

TVP2 

Zegiestow Wie£ 

35 

0,01 

WOJEW0DZTWO MAZOWIECKIE 

TVP3 Warszawa 

Ciechanow 

42 

1 

POLSAT 

Ciechanow 

52 

1 

TVP1 

Ciechanow 

57 

1 

TVP2 

Ciechanow 

59 

1 

TVP2 

Opoczno/Przysucha 

30 

100 

TVP1 

Opoczno/Przysucha 

47 

100 

TVP3 Warszawa 

Opoczno/Przysucha 

57 

100 

POLSAT 

Opoczno/Przysucha 

60 

100 

TVP1 

OstrotQka 

7 

1 

POLSAT 

Ostrot^ka 

21 

1 

TVP2 

Ostrot^ka 

31 

1,5 

TVP1 

Ostrow Maz. 

56 

0,15 

TVP2 

Ostrow Maz. 

60 

0,15 

POLSAT 

Ptock 

21 

1 

TVP1 

Ptock/Rachocin 

29 

1000 

TVP2 

Ptock/Rachocin 

39 

1000 

TVP1 

Przasnysz 

30 

0,3 

TVP2 

Przasnysz 

34 

0,3 ■ 

TVP3 Warszawa 

Przasnysz 

54 

0,3 

TV 4 

Radom 

34 

1 

TVN 

Radom 

53 

1 

TVP2 

Siedlce/tosice 

37 

300 

TVP3 Warszawa 

Siedlce/tosice 

39 

30 

POLSAT 

Siedlce/tosice 

50 

100 

TVP1 

Siedlce/tosice 

52 

300 

POLSAT 

Siedlce 

57 

1 

TV 4 

Siedlce 

60 

1 

TVP1 

Warszawa 

11 

75 

TVP2 

Warszawa 

27 

110 

TVN 

Warszawa 

33 

10 

POLSAT 

Warszawa 

35 

100 

PULS 

Warszawa 

41 

5 

TVP3 Warszawa 

Warszawa 

51 

100 

TV 4 

Warszawa 

58 

3 


Opracowaia Krystyna Prdszyfiska 


Program 

Lokalizacja 

Kanat 

ERP[kW] 

POLSAT 

Zielona Gora 

10 

1 

POLSAT 

Zielona Gora/Jemiotow 

26 

100 

TVP2 

Zielona Gora/Jemiotow 

29 

1000 

TVP1 

Zielona Gora/Jemiotow 

32 

800 

TVP3 Poznan 

Zielona Gora/Jemiotow 

49 

100 

TVP1 

Zagan/Wichow 

21 

200 

WOJEWtiDZTWO tCDZKIE 

TVP1 

Kleszczow 

25 

0,05 

TVP2 

Kleszczow 

27 

0,05 

TVP3 todz 

Kleszczow 

36 

0,05 

TVP1 

todz/Zygry 

7 

80 

TVN 

todz 

21 

10 

TVP2 

todz 

32 

200 

TVP3 todz 

todz 

43 

50 

POLSAT 

todz 

49 

100 

TV 4 

todz 

56 

10 

PULS 

todz 

59 

1 

POLSAT 

Piotrkow Trybunalski 

53 

1 

TVP1 

Przedborz 

41 

0,03 

TVP2 

Przedborz 

48 

0,03 

TVP1 

Rawa Mazowiecka 

9 

0,05 

POLSAT 

Sieradz 

57 

1 

POLSAT 

Skierniewice/Bartniki 

37 

1 

PULS 

Skierniewice Bartniki 

52 

1 

TVP1 

Tomaszow Mazowiecki 

12 

0,1 

WOJEWbDZTWO MAtOPOLSKIE 

TVP3 Krakow 

Dobra 

40 

0,02 

TVP1 

Dobra 

47 

0,02 

TVP2 

Dobra 

57 

0,02 

TVP2 

Gorlice 

32 

0,05 

PULS 

Gorlice 

36 

1 

TVPl 

Gorlice 

49 

UTS 

TVP1 

Gromnik 

25 

0,05 

TVP2 

Gromnik 

43 

0,05 

TVPl 

Grybow 

8 

0,005 

TVP2 

Grybow 

32 

0,06 

TVPl 

Kamionka Wielka 

31 

0,06 

TVP2 

Kamionka Wielka 

48 

0,06 

TVPl 

Krakow/Chorggwica 

10 

200 

PULS 

Krakow/Choragwica 

27 

10 

TVN 

Krakow/Choragwica 

30 

10 

TVP2 

Krakow/Choragwica 

33 

300 

TV 4 

Krakow/Choragwica 

35 

20 

TVP2 

Krakow/Krzemionki 

40 

0,1 

TVP3 Krakow 

Krakow/Choragwica 

50 

500 

POLSAT 

Krakow/Choragwica 

53 

200 

TVPl 

Kroscienko 

12 

1 

TVP2 

Kroscienko 

41 

0,02 

TVPl 

Krynica 1 

10 

0,03 

TVP2 

Krynica 1 

25 

0,05 

TVPl 

Krynica 2 

41 

0,2 

TVP2 

Krynica 2 

52 

0,25 

TVPl 

Laskowa 

35 

0,03 

TVP2 

Laskowa 

37 

0,03 

TVP2 

Limanowa 

25 

0,05 

TVPl 

Limanowa 

43 

0,05 

TVPl 

tapsze Wyzne 

43 

0,05 

TVP2 

tapsze Wyzne 

59 

0,05 

TVPl 

tacko 

12 

0,01 

TVP2 

tacko 

25 

0,025 

TVPl 

M^cina 

37 

0,03 

TVP2 

M^cina 

51 

0,03 

TVPl 

Muszyna 

8 

0,02 

TVP2 

Muszyna 

24 

0,05 

TVPl 

Muszyna 

31 

0,05 

TVPl 

Niedzica 

50 

0,05 

TVP2 

Niedzica 

53 

0,05 ' 

TVP2 

Ochotnica Gorna 

23 

0,02 

TVPl 

Ochotnica Gorna 

28 

0,02 

TVP2 

Ochotnica Dolna 

38 

2T0,05 U 

TVPl 

Ochotnica Dolna 

40 

0,05 

TVPl 

Piwniczna 

35 

0,06 

TVP2 

Piwniczna 

40 

0,06 

TVPl 

Poraba Wielka 

23 

0,06 

TVP2 

Poraba Wielka 

25 

0,06 

TVPl 

Rabka/Lubon Wielki 

31 

10 

TVP2 

Rabka/Lubon Wielki 

36 

15 
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♦ AKTUALNOSCI 



■ 


bolem „DOM". Jezeli 
uzytkownik ma w domu 
Internet, po podt$cze- 
niu go do nboxa, b^dzie 
mogt korzystac z nowych 
serwisow. nPortai, b^d^- 
cy specjalnie przygo- 
towan$ dla dekodera 
witryn^ www, pozwoli 
klientom n dotrzec do 
najnowszych informacji 
z kraju i ze swiata, spraw- 
dzic pogody, czy obej- 
rzec zdj^cia najblizszych. 




WDBS® 
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¥*p\ 

MGM 

IAXN 

iPDKtffl 
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lire rail 

cineffift 1 
cine^z 

*Opcje 01/01/2008 


Zestaw kanatow filmowych dost^pnych z platformy telewizji n 



W pazdzierniku minqt rok od pocz^tku dziatal- 
nosci platformy telewizji n , ktora jest najszybciej 
rozwijaj^c^ si$ firm§ medialn^ w Polsce. 
Telewizja n f mimo silnej konkurencji, od 
pocz^tku stata s\$ liderem technologicznym, 
wprowadzaj^c rozwiqzania, ktore wytyczy- 
ty trendy dla catej branzy na najblizsze lata. 
Rownie dynamicznie jest rozwijana oferta 
programowa, ktora po roku dziatalnosci 
oferuje widzom unikalne stacje telewizyjne 
i radiowe oraz wtasne programy. Najblizszy 
kwartat przyniesie wiele zmian w dziedzinie 
rozrywki filmowej, nowe kanaty TV, wi^kszq 
ofertQ filmow w VOD. 

Serwisy internetowe 

Telewizja n, we wspotpracy z portalem Onet. 
pi, uruchomi pod koniec roku nPortal, w sktad 
ktorego wejd$ m.in. trzy serwisy: Onet.pl 
Foto, Onet.pl Pogoda i Seriale. Dost^p do 
nich b^dzie mozliwy pod niewykorzystywa- 
nym dotychczas przyciskiem pilota z sym- 



nawet jezeli przebywajq 
na drugim koncu swiata. Dzi$ki wykorzysta- 
niu t^cza internetowego, klientr?, b^dzie mogt 
na ekranie telewizora oglqdac zdj^cia umiesz- 
czone na portalu Onet.pl Foto. Aby umiescic 
zdj^cia na stronie wystarczy zalogowac si$ 
na serwisie fotograficznym portalu Onet.pl. 
Pozwoli to na tworzenie fotograficznych albu- 
mow w Internecie z dowolnego miejsca na 
Ziemi. Kazdy uzytkownik nboxa posiadaj^cy 
indywidualny kod dost^pu b^dzie mogtzoba- 
czyc w ten sposob fotografie przestane przez 
znajomych lub rodzinQ. 


Na stronie Onet.pl Pogoda pojawiq siQ naj- 
swiezsze informacje dotyczqce aury w Polsce 
i na swiecie. System w momencie potqczenia 
z zaktadk$ pogody automatycznie wyswie- 
tli informacje dotycz$ce pogody w miejscu, 
gdzie przebywa klient. 

Seriws Seriale b^dzie w petni poswi^cony 
serialom emitowanym na kanatach Grupy 
TVN. Widzowie b$d$ mogli dowiedziec s\q 
jeszcze wiQcej o bohaterach seriali, zobaczyc 
najnowsze zdj^cia aktorow, a nawet spraw- 
dzic, co wydarzy s\§ w nastQpnym odcinku. 



Aktywacja 

Abonament 

VOD 


Wszystko 



EPG I INTERNET I nRADIO 1 250 GB 








5.1 vs. 2.0 


dzwi?k 
wsystemie 5.1 


diwl^k 

wsystemie 2 j 0 
(stereo) 


Porownanie systemow 5.1 i stereo 

Ustuga Onet.pl Foto b^dzie dostQpna pod 
koniec tego roku. 

nRadio HD 

W Polsce nie ma stacji radiowych nadaj$cych 
w standardzie 5.1 Surround. W najblizszym 
czasie telewizja n uruchomi now$ ustu- 
gq skierowan$ do melomanow ceni^cych 
dzwi^k najwyzszej jakosci. 

Muzyka emitowana przez nRadio HD, w sys- 
temie 5.1, nie tylko bQdzie odtwarzana z ptyt 
zapisanych w systemach DVD-Audio i SACD, 


o jakosci wielokrotnie wyzszej niz 
znana z ptyt kompaktowych, ale 
b$dzie takze zmiksowana wielo- 
kanatowo. Warto zaznaczyc, iz 
nie bQd$ to „sztuczne miksy ", 
lecz nagrania oryginalnie przygo- 
towane przez artystow z mysl^ 
o systemach kina domowego. 
Tym samym coraz bardziej popu- 
larne szesciogtosnikowe zestawy 
zostan^ wykorzystane nie tylko 
do transmisji filmowych efektow 
specjalnych, ale dziQki nim domo- 
we pomieszczenia zmieni^ s\q 
w prawdziwe sale koncertowe. 
Posiadacze nboxow b§d$ mogli stuchac 
dwoch stacji muzycznych nadajqcych w sys- 
temie 5.1 Surround. W pierwszej z nich b§d$ 
prezentowane arcydzieta muzyki klasycznej 


oraz jazzu i rocka, w drugiej ztote przeboje 
muzyki popularnej i specjalne weekendowe 
programy idealnie nadaj$ce si§ na domowe 
prywatki. nRadio mozna odbierac po dot$cze- 
niu nboxa do Internetu. 

l\lowe kanaty filmowe 

Oferta kanatow filmowych zostanie wzbo- 
gacona az o 9 nowych. Pierwszego grudnia 
ruszaj^ dwa kanaty Sci-Fi, Universal Channel 
sieci NBC Universal Global Networks. Kolejne 
to Movies 24, zestaw Film Box, w sktad ktorej 
wchodzq: FilmBox, Nonstop Kino i Nonstop 
Kino HD, HBO, HBO 2 i HBO Comedy. W marcu 
2008 r. zostanie dodany do tego HBO HD. 
W ustudze nScreen pojawi siQ kilka nowych 
seriali: Bionic Woman, Desperate, Heroes 
w wersji HD, Lost, Californication, Dexter, 
House Medium. p.j 


WL.RCZ CIEKftWOSC 


nBox HDTV recorder 
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KRAK 2007,„ 


I W Krakowie 

w pazdzierniku br. 
odbyfa si$ wystawa 
poswi$cona sprz$towi 
satelitarnemu. 
Urzqdzenia satelitarne 
s 3 obecnie najlepszym 
zrodfem programow 
SD i HD dostarczanych 
przez dekodery 
satelitarne pfatnych 
platform cyfrowych 
i roznego rodzaju inne 
odbiorniki satelitarne. 


Dekodery platform 
cyfrowych 

Polski rynek programow HDTV jest naj- 
bardziej dynamicznie rozwijaj$cym siQ 
na terenie Europy. Rozwoj telewizji HDTV 
zapocz$tkowata rok temu telewizja nowej 
generacji n, a konkuruj$ z ni$ telewizje 
Cyfrowego Polsatu i Cyfry Plus. Plan utwo- 
rzenia czwartej platformy zgtosito konsor- 
cjum Polkomtelu, Polskiego Radia i TVP 



l o v o 6 c * j 


N a obszarze poszerzo- 
nej Europy (t$cznie 
z Bliskim Wschodem 
i Afryk$ Potnocn^) 
51% gospodarstw 
domowych odbie- 
ra programy telewizyjne przesytane za 
posrednictwem satelitow. Do 88 milionow 
domow sygnat dociera przez indywidual- 
ne anteny satelitarne. Tyle samo odbiera 
sygnat za posrednictwem sieci kablo- 
wych lub naziemnej telewizji cyfrowej. 
Przyjmuje siQ, ze w ci$gu najblizszych 10 
lat liczba kanatow cyfrowych podwoi siQ 
i wynosic b^dzie ponad 30 000 z czego 
9 000 przypadnie na obszar poszerzonej 
Europy (dane Euroconsult na 2006 r.). 
Zwi^kszenie liczby kanatow TV umozliwi- 
ty formaty kompresji MPEG -2 i MPEG-4. 
W pasmie zajmowanym przez jeden kanat 
analogowy mozna umiescic od osmiu do 
dziesiQciu standardowych kanatow cyfro- 
wych lub cztery kanaty HDTV 
Roznorodnosc odbiornikow satelitarnych 
sprawia, ze nalezy si$ zastanowic, jaki 
wybrac - SD czy HD. Warto poznac para- 
metry i funkcje odbiornikow wyroznionych 
przez jury wystawy SAT KRAK. 



Dekodery HD platform cyfrowych nbox HDTV recor- 
der, Samsung DSB-H370G, Philips HD PVR 

Na wystawie prezentowano dwa znane 
dekodery telewizji nowej generacji n nbox 
HDTV i nbox HDTV recorder. Nbox HDTV 
recorder otrzymat wyroznienie w katego- 
rii „Najlepszego dekodera platformy lub 
tunera CAT Ma twardy dysk 250 GB, dwa 
tunery, ktore umozliwiaj$ odbior kanatow 
TV i radiowych oraz realizacjQ ustugi VOD. 
Odtwarza takze serwisy interentowe. Jest 
stale modernizowany i wprowadzane s$ 
nowe ustugi. Test tego dekodera zamiesz- 
czono w ReAV nr 1/2007. * 

Zwi^kszaj^ca s\§ stale oferta programowa 
telewizji n w tym 4 programy HDTV r spo- 
wodowata, ze w konkurencyjnych platfor^ 
mach cyfrowych pojawity siQ dekodery HD. 
Cyfrowy Polsat zaprezentowat nowy deko- 
der Samsung DSB/H370G do odbioru pro- 
gramow HDTV Polsat Sport HD i kolejnych 
czterech, ktore /pojawi^ siQ na Platformie 
Cyfrowego Polsatu w przysztym roku. Test 



dekodera zamieszczamy w tym numerze 
(str. 33). Przy pomocy 3-metrowej anteny 
firmy Laminas, odbierano kanat BBC HD 
z Astry 2 D - 28.2E, ktory wkrotce wejdzie 
do oferty Cyfrowego Polsatu. 

Cyfra+ przedstawita dekoder Philips HD 
PVR, ktory ma 160 GB HDD, a w sprzeda- 
zy jeszcze w tym roku pojawi s\q w wersji 
z dyskiem 320 GB. Planowane jest tezwpro- 
wadzenie ustug VOD. Obecnie programy 
HD mozna odbierac za pomocy dekodera 
Philipsa HD. 

Dla tych, ktorzy chc$ ogl$dac programy 
HD nie oferowane przez platformy cyfro- 
we pokazano kilka premierowych odbiorni- 
kow HDTV: Technisat DigiCorder HD S2X, 
Ferguson HF8900 HD i HF8800 HD, Topfield 
TF7700 HSCI i TF7720HSCI, Humax HDCI- 
2000, Inverto HD. Nie zaprezentowano naj- 
nowszego odbiornika Humax HD PVR. 


Najlepszy odbiornik HD 



Odbiorniki satelitarne HD Fegruson HF-8800HD i Top- 
field TF7700 HSCI 



Wyrozniono dwa odbiorniki: HD Fegruson 
HF-8800HD i Topfield TF7700 HSCI o roz- 
nych rozwiqzaniach wzorniczych obudowy, 
rozmieszczeniu gniazd i podobnych funk- 
cjach. S 3 to odbiorniki cyfrowe do odbioru 
kanatow wysokiej (HDTV) i standardowej 
(SDTV) rozdzielczosci, nadawanych w kom- 
presji MPEG-2 i MPEG-4 AVC/H.264, kom- 
patybilne z DVB-S i DVB-S2, obstugujqce 
^formaty rozdzielczosci obrazu 1080i, 720p, 
576MVIaj3 dwa moduty dost^pu warunko- 
wego Cl. s Uniwersalny czytnik kart jest tylko 
w HF-8800HD.-Qprogramowanie zapew- 
nia wsp 6 tprace>-p^b'dutem Cl Cyfrowego 
Polsatu, kitfty Jyfry + HD. Wyswietlacze 
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pokazujq nazwy programow TV, a timer 
HF-8800HD umozliwia zapami^tanie 8 pro- 
gramow i wtqczenie odbiornika o zapla- 
nowanej porze. Oba majq zaawansowane 
mozliwosci edycji, sortowania i porzqd- 
kowania list kanatow. Programowanie 
odbiornikow jest mozliwe za pomocq kom- 
putera (RS 232). HF-8800 HD ma jedno 
cyfrowe wyjscie optyczne audio, a TF7700 
HSCI dwa optyczne i koncentryczne, oraz 
wejscie USB. Dodatkowo ma zapisane 
w pami^ci 3 gry telewizyjne. 

Najlepszy odbiornik FTA 



Ethernet 10/100 Mbit z mozliwosci^ wbu- 
dowania dysku twardego ATA 3,5" o nie 
limitowanej pojemnosci. 



<•> 

9 s 

Odbiornik satelitarny FTA Ferguson AF 3100 CK 

Dla tych, ktorzy nie chcq inwestowac 
w ptatne platformy cyfrowe i telewizjQ HD 
jest polecany odbiornik FTA Ferguson AF 
3100 CKz pami^ciq 5 000 kanatow i zapro- 
gramowanymi fabrycznie kanatami z sate- 
lity Astra i Hot Bird. 

W instalowaniu odbiornika i anteny pomaga 
wskaznik sity i jakosci sygnatu satelitarne- 
go oraz obstuga DiSEqC 1.0 i 1.2 i USALS. 
Obstugiwanie kanatow TV utatwiaj$ oddziel- 
ne listy kanatow ulubionych, telewizyjnych 
i radiowych, oraz EPG - Elektroniczny 
Przewodnik Programow. Menu ekrano- 
we jest w 256 kolorach. W obstudze jest 
tez przydatny 4-pozycyjny wyswietlacz 
z 7-segmentowymi LED. Jest tez mozliwosc 
wymiany oprogramowania za pomoc$ kom- 
putera. Modulator umozliwia dotqczenie 
odbiornika do wejscia antenowego telewi- 
zora. Rozrywk§ zapewniaj$ 4 gry. 

Najlepszy odbiornijt 
multimedialny^TEthernetem 

ABJPlfcx 250S PVR jest najmniejszym na 
swiecie tunerem cyfrowym z systemem 
operacyjnym Linux O/S (IBM's PowerPC 
405,64 MB SDRAM) z kartq sieciowq- 


Odbiornik multimedialny z Ethernetem AB-Com AB 
IP Box 250S PVR 


System operacyjny LINUX O/S umozliwia 
uzytkownikom rozszerzanie oprogramowa- 
nia poprzez dodanie roznego typu plugin 1 
6w, programow takich jak: mp3 player. 
Radio Shoutcast, TuxDNS i innych. W sieci 
jest bardzo duzo alternatywnego oprogra- 
mowania pisanego przez samych uzytkow- 
nikow. Ma jeden uniwersalny czytnik kart 
dostQpu. Aktualizacja oprogramowania 
jest mozliwa przez Internet i port RS232. 
Liczba kanatow do zaprogramowania jest 
nielimitowana. ZapamiQtywane jest do 250 
stron Telegazety. EPG podaje program TV 
na kilka dni naprzod. Timer jest obstugi- 
wany przez EPG. Nadawane programy sq 
automatycznie aktualizowane. 


Najlepszy odbiornik Cl 



siQ odbywac automatycznie przez satelitQ. 
Funkcja asystenta instaluj^cego pomaga 
w ustawieniu anteny, sprawdza aktualnosc 
oprogramowania i listy programow RTV, 
Platforma firmy TechniSat aTHP (advanced 
TechniSat Home Platform ) dostarcza z 7- 
-dniowym wyprzedzeniem informacje o pro- 
gramach TV (SiehFern INFO). Pami^c 1000 
stron teletekstu (Super TechniText) zapewnia 
szybki dost$p do ulubionych stron. 

Najlepszy odbiornik PVR 



Odbiornik Cl TechniSat DIGIT MF4-S 

DIGIT MF4-S to maty cyfrowy odbiornik nie- 
mieckiej firmy TgchrtiSat (283x35^-38x130 
mm)_z gniazdem/ClV^modutow dostQ- 
pu w dowolnym sy^temi^kodowania 
i czytnikie m/kart kodowanycn "^system ie 
Conax (Crypto Works w wersji MF4^CC). 
W pami^ci mozna zapisywac listy 4$Q0 


programow RTV i 999 na Ifecie ulubionychN^czeni 
^ktualizacja listy programow RTV (ISPRO) Jsrz\ 
i oprogramowania (Techniiyiatic) moze 


Odbiornik PVR Inverto IDL 7000 S/Lemon 070 

Odbiornik PVR Inverto IDL 7000 S/Lemon 
070 S ma wbudowane dwa gniazda Cl 
do modutow CAM, dwa gniazda USB 2.0 
i modulator UHF kanatow (21-^69). Dwa 
niezalezne tunery w jednej gtowicy i twar- 
dy dysk 160 GB lub HDD 80 GB Ultra ATA 
100MHz, 5400 obr/min umozliwiajq jed- 
noczesne nagrywanie w tie dwoch pro- 
gramow nadawanych z roznych transpon- 
derow i dodatkowo ogl$danie trzeciego. 
Programy mozna podgl$dac za pomoc$ 
funkcji obraz wobrazie (PIP). Funkcja Media 
Menager umozliwia edycjQ nagrywanego 
programu. Do zaprogramowania jest 6000 
kanatow z petnq edycj$ kanatow i sateli- 
tow. Niebieski alfanumeryczny wyswietlacz 
pokazuje nazw§ programu. Mozna utworzyc 
10 list ulubionych kanatow po 100 kanatow 
kazda. EPG podaje informacje o progra- 
mach RTV z 7-dniowym wyprzedzeniem. 
Obstuga utatwia grafika ekranowa w pol- 
skiej wersji j^zykowej. Odtwarza pliki mp3, 
jpeg z twardego dysku, aktualizacja opro- 
gramowania odbywa si§ z satelity (funkcja 
OTA) lub przez ztqcze RS 232, ma miernik 
sygnatu wformie oscyloskopu, czas przet^- 
czenia kanatow ponizej Is. ■ 

rzy Justat 


Sieci kablowe 




Odbiorniki DTH 


Naziemna telewizja 
cyfrowa DTT 
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ODBIORNIK CYFROWEJ TV SATELITARNEJ HD 



FERGUSON 

DIGITAL MULTIMEDIA TECHNOLOGY 


Z NAM I ZOBACZYSZ WI^CEJ 

TERAZ NAGRYWAJ FILMY W JAKOSCI HD! 



03 


frrfr^ 
uj ui« 


IDEALNY SPRZ^T DLA 0S<5B*WYMAGAJACYGH NAdWYZSZEJ JAKQSCI ZA UMIARKOWANA GEN^. DWA GNlAZDArUSB UM0ZLIWIAJA NAGRYWANIE PROGRAM6W 
TELEWIZYJNYCH W JAKOSCI HD WRAZ Z CYFROWYM D^WIEKIEM PRZESTRZENNYM NA ZEWN^TRZNY DYSK TWARDY LUB PAMI^b FLASH. 

DZI^KI CYFROWEMU ZLACZU HDMI I OPTYCZNEMU SPDIF ODBIORNIK UMOZLIWIA W PELNI WYKORZYSTANIE WSP6LCZESNYCH TELEWIZOR6W PLAZMOWYCH. 
LCD ORAZ SYSTEM6W KINA DOMOWEGO. 


FERGUSON Sp.z o.o. uLSielawy 13; 61-619 Poznan; tel.: +4861 822 05 11; fax: +4861 822 05 59; e-mail: office@ferguson-digitaLeu 

www.ferguson-digital.eu 


POPULARNE TELEWIZORY LCD 


I W Polsce najlepiej 
sprzedajq si£ 
32-calowe telewizory 
LCD. Spadek ich cen 
spowodowat, ze wiele 
osob wymieniio juz 
duzy, ci^zki telewizor 
kineskopowy na 
mniejszy, Izejszy LCD, 
a kolejni stojq przed tq 
decyzjq. 

W poprzednim nume- 
rze ReAV omowio- 
no telewizory FULL 
HD, ktorych popu- 
larnosc b^dzie 
rosta w kolejnych 
latach. Za wzrostem podazy telewizorow 
FULL HD nie nad$za rozwoj programow 
HD, ktore s$ konieczne, aby te telewizo- 
ry wytwarzaly obraz najlepszej jakosci. 


Dla wiQkszosci osob, ktore chcq zamieniic 
telewizor kineskopowy na LCD, wystar- 
czaj^ce b§d$ telewizory o mniejszej roz- 
dzielczosci ekranu 1366x720 punktow 
HD Ready, umozliwiaj^ce takze odbior 
programow HD. 

Zrodfo sygnalu a obraz 

Przy decyzji wymiany telewizora kinesko- 
powego na LCD nalezy si§ zastanowic, 
z jakiego zrodta b^dzie dostarczany sygnat 
telewizyjny. Jezeli b^dzie odbierany tylko 
z anteny naziemnej, to jakosc obrazu nie 
bQdzie lepsza, poniewaz sygnat wizyjny SD 
musi zostac przeskalowany do rozdzielczo- 
sci ekranu LCD. 

Telewizory HD Ready s$ dostosowane do 
odbioru nast^puj^cych formatow wideo 
SD: nadawanych progresywnie (p -pro- 
gres/ve) lub z przeplotem (i -interlaced) 
640x480 i/p (480 linii), 720x576i/p (576 linii), 
HD 1280x720p (720 linii) i 1920x1080i (1080 
linii), a telewizory FULL HD mog$ odbierac 
format 1 920x1 080p wyswietlany progre- 
sywnie i bez skalowania pixel to pixel. 
Zauwazalna poprawa jakosci obrazu nastq- 


pi, gdy zostanie dostarczony najlepszej 
jakosci sygnat HD w formacie 720p lub 
1080i, nadawany ze studia, z bezposredniej 
transmisji wydarzen sportowych za poma- 
ce kamer HDTV lub zrealizowany w techni- 
ce HD. Niestety zaden format nie jest dopa- 
sowany do rozdzielczosci ekranu 1366x720 
pkt, co wymaga skalowania, przezco nastQ- 
puje pewna utrata informacji. 

Coraz wi^cej dekoderow satelitarnych HD 
dostarcza sygnaty obu formatow HD. 
Ktory sygnat daje lepsz$ jakosc obrazu? 
Zdaniem firmy Sharp format 720p jest 
zalecany dla programow, w ktorych jest 
duzo ruchu, np. sportowych. Obraz for- 
matu 1080i nie jest tak wygtadzony, lepszy 
jest dla programow, w ktorych nieco wi^cej 
uwagi zwraca si§ na detale, jak filmy przy- 
rodnicze i programy artystyczne. 

Jakosc sygnatu dostarczanego z satelitow 
czy telewizji kablowej jest zroznicowana. 
Zalezy od operatora i od tego ile razy byt 
przetwarzany, konwertowany w gorQ i w 
dot, kompresowany i dekompresowany, 
zanim dotrze do telewizora. Moze, bye przy- 
czyn$ powstawania artefaktow w obrazie. 
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Wybrane parametry i funkcje telewizorow LCD 20 -r 47 cali 


Firma 

Model 

Cena 

Prze- 

k^tna 

[cal] 

Kontrast 

Jas- 

noit 

[cd/m ? ] 

Kqt 

patrzenia 

H/V(‘] 

Czas 

reakcji 

[ms] 

Uklady poprawy jakoSci obrazu 

Funkcja 

okien 

Tuner 

TV 

Moc 

wzmac. 

[W] 

System dzwif ku 

Tele- 
text l. 
stron 

HDMI/komp. 

/SCART/S- 

Video/AV/st. 

We 

PC 

D-sib 

Pobdr 

mocy/ 

czuw. 

IWl 

Masa 

N 

Uwagi 

Telewizory formatu ekranu 16:9. rozdzielczoSc 1366x768 pkt 

Philips 

47PFL5522D/12 

6999 

47 

5000: Id 

450 

178/178 

8 

Pixel Plus HD, FG 30, DNR.AC 

PAT 

1.0VB-T 

2x10 R 

Incredible S. 

1000 

2/+/2/+Z+/+ 


300/1 

31 

elimin. poszarpanych linii 

Samsung 

LE46S81B 

7199 

46 

7000:1d 

500 

178/178 

8 

DNIe 

PIP 

1 

2x10 

SRS TrueS. 

1000 

2Z+/2/+/+/- 

+ 

bd 

29.8 

polskie menu, tryb qracza 

Sony 

KDL-46S251 0/30 

7000 

46 

5000: Id 

500 

178/178 

8 

Bravia Engine 

bd 

1. DVB-7 

2x10 R 

SRSTruS. XT 

700 

2/+/2/+/+Z+ 

+ 

249/0.3 

bd 

obroiowa podstawa 

Grundig 

C!NEMO<6 LXW.. REF 

5799 

46 

1200:1 

500 

178/178 

8 

D. Ref. Plus, CTI.LTI.DNR, FG 3D 

PIP. PAT. PAP 

1 

2x25 R 

SRS TruS. 

1000 

2/2/+/+/+ 

+ 

280/3 

45.2 

zdejm. gl„ obracana podst. 

Sharp 

LC-42RD2E 

9399 

42 

6500: Id 

500 

176/176 

6 

100 Hz. Quick Shot Processor, trueO 

PAT 

1.0VB-T 

2x10 

VDS. Clear Voice 

+ 

2/+Z2/+/+/+ 

+ 

bd/0.9 

33 

Aquos. polskie menu 

Sharp 

LC-42RD1E 

8699 

42 

5000: Id 

450 

176/176 

6 

Quick Shot Processor. trueD 

PAT 

1.0VB-1 

2x10 

VDS. Clear Voice 

+ 

2/+/2Z+/+/+ 

+ 

210/0.9 

32.5 

Aquos. polskie menu 

LG 

42LC2RR 

7799 

42 

1600:1 

500 

178/178 

8 

XDE Engine. DCTi, DCF 

PIP.PIC 

2 

2x15 R 

XDS sound. S. 

2400 

1/+/2/2/+/- 

+ 

250/bd 

42.3 

Time machine 80 GB 

LG 

42LC25R 

7399 

42 

5000: Id 

1600:1 

178/178 

8 

XDE Enqine, DCTi. DCF 

PIP.PIC 

1 

2x15 R 

XDS sound. S. 

1500 

2/+/2/+/+A 

+ 

230/1 

41 

trybkinowy 3:2 

LG 

42LC3R 

7199 

42 

1600:1 

500 

178/178 

8 

XDE Engine. DCTi. DCF 

PIP.PIC 

1 

2x15 R 

XDS sound. S. 

1500 

2/+/2/+/+A 

+ 

230 

32 

tryb kinowy 3:2 

LG 

42LE2R 

6999 

42 

500 

500 

178/178 

8 

XDE Enqine. DCTi. DCF 

PIP.PIC 

1 

2x10 R 

XDS sound. S. 

500 

1/+/2/+/+/* 

+ 

230/1 

41 

trybkinowy 3:2 

Sharp 

LC-42WD1E 

6999 

42 

1200:1 

450 

176/176 

6 

Quick Shot Processor 

PAT 

1. DVB-1 

2x10 

VDS. Clear Voice 

+ 

2/+Z2/+./+/+ 

+ 

210/0.95 

41 

Aquos. polskie menu 

Sharp 

LC-42AD5-BK 

6199 

42 

1200:1 

450 

176/176 

6 

panel LCD TFT ASV& Black 

PAT 

1.DVB-T 

2x10 

bd 

+ 

2/+/2/+Z+/+ 

+ 

203/0.9 

28 

Aquos. polskie menu 

JVC 

LT-42G80BU 

5999 

42 

1000:1 

500 

178/178 

5 (GloG) 

Dynapix Plus, DNR, FG 3D 

PAT 

1 

2x10 R. 

3D Cinema Sound 

100 

2/+/2/-Z+/+ 


200/1,2 

22.4 

gloSniki Oblique Cone 

JVC 

LT-42A80ZU/SU 

5499 

42 

1000:1 

500 

178/178 

6 (GloG) 

Dynapix. FG 3D. DNR. 


1 

2x10 R 

3D Cinema Sound 

+ 

2/+/2/-Z+/+ 


200/1.2 

21.9 

qk>$niki Oblique Cone 

LG 

42LC51 

5299 

42 

5000:1 d 

450 

178/178 

5 

XDE Enqine. DCTi. DCF 


1 

2x10 R 

XDS sound. S. 

1000 

2/+/2/+/+A 

+ 

210 

20.4 

DV-f-l, tryb kinowy 3:2 

Philips 

42PFL5322/10 

4499 

42 

5000:1 d 

500 

178/178 

5 

Pixel Plus HD, FG 3D. DNR.AC 

PAT 

1 

2x10 R 

Incredible S. 

1000 

2/+Z2/+/+/+ 


240/1 

25 

elimin. poszarpanych linii 

Samsunq 

LE40S81B 

6500 

40 

7000:1 d 

500 

178/178 

8, 

DNIe 

PIP 

1 

2x10 

SRS True S. 

1000 

2/+Z2/+/+/* 

+ 

bd 

21 

polskie menu, tryb qracza 

Samsung 

LE40R81W/B 

6500 

40 

8000: Id 

550 

178/178 

8 

DNIe 

PIP 

1 

2x10 

SRS True S. 

1000 

3/+/2/+/+A 

+ 

bd 

21 

p. m. obr. podst.. tryb gracza 

Grundiq 

LENARO40 LXW..D 

5499 

40 

1500:1 

500 

178/178 

6 

Ref. P.. OCDi F. ( Fillr 3D. Cti, LTI.DNR 

PIP 

2 

2x20 

Virtual Dolby S. 

1200 

2/+/2/+Z+/+ 

+ 

bd 

31 

obracana podst.. polskie m. 

Sony 

KDL-40U2530/20 

5000 

40 

5000: Id 

450 

178/178 

8, 

Bravia Enqine 

PC 

1.DVB-T 

2x10 R 

SRS VIVA. BBE 

700 

2/+Z2/+/+/+ 

bd 

180//1 

19.7 

Obud.czama /srebrna 

Samsung 

LE40R82B 

4999 

40 

8000: Id 

550 

178/178 

8 

DNIe 

PIP 

1 

2x10 

SRS TrueS 

1000 

3/+Z2/+/+/- 

+ 

bd 

21 

p. m. obr. podst., tryb gracza 

Sharp 

LC-37RD2E 

8099 

37 

10000: Id 

500 

176/176 

6 

100 Hz. Quick Shot Processor. trueD 

PAT 

1. DVB-1 

2x10 

VDS, Clear Voice 

+ 

2/+/2/+Z+/+ 

+ 

165/0.9 

24.5 

Aquos, polskie menu 

Sharp 

LC-37RD1E 

7499 

37 

1200:1 

450 

176/176 

6 

Quick Shot Processor. trueD 

PAT 

1. DVB-1 

2x10 

VDS. Clear Voice 

+ 

2/+/2/+Z+/+ 

+ 

173/bd 

24 

Aquos. polskie menu 

Sharp 

LC-37RA1E 

6999 

37 

1200:1 

450 

176/176 

6 

Quick Shot Processor, trueD 

PAT 

1. DVB-1 

2x10 

VDS, Clear Voice 

+ 

2/+/2Z+/+/+ 

+ 

152/0.9 

24 

Aquos. polskie menu 

JVC 

LT-37P80BU 

6499 

37 

1200:1 

500 

176/176 

6 

100 Hz CMD. Dynapix HD. 3D FG. DNR 

PAP/PAT 

1 

2x10 

MaxxAudio 

1500 

2/+Z2/+/+/+ 


158/0,5 

18.4 

qfoSniki Oblique Cone 

Sharp 

LC-37WD1E 

5349 

37 

1200:1 

450 

176176 

6 

Quick Shot Processor 

PAT 

1. DVB-1 

2x10 

VDS, Clear Voice 

+ 

2/+Z2/+/+/+ 

+ 

168/0.95 

25 

Aquos. polskie menu 

JVC 

LT-37G80SU/BU 

4999 

37 

1000:1 

500 

178/178 

5 

Dvnapix Plus. DNR. FG 3D 

PAT 

1 

2x6 R 

3D Cinema Scund 

1000 

2/+/2A/+/+ 


161/1.6 

17.9 

Qfo^niki Oblique Cone 

Samsunq 

LE37R82B 

4900 

37 

8000:1 d 

550 

178/178 

8 

DNIe 

PIP 

1 

2x10 

SRS True S. 

1000 

3/+/2/+/+A 

+ 

bd 

20 

p. m. obr. podst.. tryb gracza 

LG 

37LE2R 

4799 

37 

1600:1 

500 

178/178 

8 

XDE Enqine. DCTi. DCF 

PIP.PIC 

1 

2x10 R 

XDS sound. S. 

500 

1/+/2/2/+/- 

+ 

190/bd 

33 

trybkinowy 3:2 

Sharp 

LC-37AD5-BK/GY 

4789 

37 

1200:1 

450 

176/176 

6 

panel LCD TFT ASV& Black 

PAT 

1.DVB-T 

2x10 

bd 

+ 

2/+Z2/+/+/+ 

+ 

156/0.9 

21 

Aquos. polskie menu 

Grundig 

LENAR037LXW..D 

4599 

37 

1000:1 

500 

178178 

5 

Ref. P.. OCDi F.. Filtr 3D. Cli, LTI. DNR 

PIP 

2 

2x20 

Virtual Dolby S. 

1200 

2/+Z2/+/+/+ 

+ 

bd 

29 

obracana podst., polskie m. 

Samsung 

LE37R81B 

4500 

37 

8000:1 d 

550 

178/178 

8 

DNIe 

PIP 

1 

2x10 

SRS True S. 

1000 

3/+/2/+/+A 

+ 

bd 

20.1 

p. m. obr. podst.. tryb gracza 

JVC 

LT-37A80SU/ZU 

4499 

37 

1000:1 

500 

178/178 

7 (GtoG) 

Dvnapix. FG 3D. DNR. 


1 

2x6 R 

3D Cinema Sound 

+ 

2/+/2A/+/+ 


161/1,6 

18.4 

glosniki Oblique Cone 

Grundig 

37 LXW 94-8600 DL 

4299 

37 

800:1 

500 

178/178 

8 

Ref. P., FG 3D, CTI. LTI, DNR 

PIP 

2 

2x20 

Virtual Dolby S. 

250 

1/+/2/+/+/+ 

+ 

bd 

29 

obracana podst.. p. m„ DVl 

LG 

37LC51 

3999 

37 

vl/Uv. 1 0 

5000:1 d 

500 

500 

178/178 

5 

XDE Enqine. DCTi. DCF 


1 

2x10 R 

Incredible Si 
XDS sound, S. 

VJyjyj 

1000 

cj+l£j+f+l+ 
2 /+£/+/+/• 

+ 

180/bd 

16.5 

elimin. poszarpanych linii 
tryb kinowy 3:2 

LG 

37LC41 

3999 

37 

5000:1 d 

450 

178/178 

5 

XDE Enqine. DCTi, DCF 


1 

2x10 R 

XDS sound, S. 

1000 

2/+/2/+/+A 

+ 

180/bd 

16.5 

trybkinowy 3:2 

Grundig 

VI VANCE 37 LXW.. REF 

3599 

37 

800:1 

500 

178/178 

8 

Ref. P. FG 3D. CTI. LTI. DNR. 

PIP 

1 

2x20 

Virtual Dotby S. 

250 

1/+/2/+/+/+ 

+ 

bd 

30 

obracana podstawa p. m. 

Sharp 

LC-32RD2E 

6599 

32 

5000:1 d 

500 

176/176 

6 

100 Hz, Quick Shot Processor. trueD 

PAT 

1.0VB-1 

2x10 

VDS. Clear Voice 

+ 

2/+/2/+/+Z+ 

+ 

142/0,9 

20 

Aquos. polskie menu 

Philips 

32PFL9632D/10 

5999 

32 

8000: Id 

550 

178/176 

3 BEW 

P. P. HD E.. Clear LCD 100 Hz, HD NM 

PAT 

1.DVB-T 

2x8 R 

Virtual Dolby D. 

1200 

3(1.3y+/2/+/+/+ 

'A 

132/0.8 

17.6 

Ambilight 2 LED. USB 

Sharp 

LC-32RD1E 

5799 

32 

1200:1 

450 

176/176 

6 

Quick Shot Processor. trueD 

PAT 

1.0VB-1 

2x10 

VDS. Clear Voice 

+ 

2/+Z2/+/+/+ 

+ 

161/0.5 

20.5 

Aquos. polskie menu 

Sony 

KDL-32D3000 

5500 

32 

8000: Id 

450 

178178 

8 

Motion F. 100 Hz, Bravia Enqine. LCC 

PIP.PAP 

1. DVB-1 

2x10 

S-Force 

700 

3Z+/2/+/+/+ 

+ 

149/0,3 

17.5 

24p. Theatre Sync. 

Panasonic 

TX-32LX700 

5199 

32 

bd 

bd 

bd 

bd 

100Hz Molion PP. Kolor 3D. Sub Pixel 

P:P,W/PAT 

1 

2x10 

SRS TrueS. 

2000 

3/+/2/+/+A 


137/0,4 

19 

Q link, czytnik SD HD JPEG 

JVC 

LT-32P80BU 

4999 

32 

1200:1 

500 

176/176 

8.5 

Dynapix HD. 3D FG. DNR 

PAP 

1 

2x10 R 

MaxxAudio 

1500 

2/+Z2/+/+/+ 


151/1 

14.8 

qlosniki Oblique Cone 

Sony 

KDL-32T3000 

4600 

32 

8000: Id 

450 

178/178 

8 

Bravia Enqine . LIVE Colour Creation 

bd 

1.0VB-1 

2x10 

VDS. BBE VIVA 

700 

3/+Z2/+/+/+ 

+ 

150/0,6 

16 

Theatre Sync..obrot. podst. 

Philips 

32PFL7962D/12 

4499 

32 

7500:1 d 

500 

176/176 

8 

Pixel Plus 2 HD. FG 3D. DNR. DNM 

PAT 

1.DVB-T 

2x1 OR 

Incredible S., BBE 

1200 

2(1.3)/+; 2/+/+/+ 

•A 

110/1 

16.5 

Ambiliqht 2 LED 

Philips 

32PFL7862D/12 

4499 

32 

8000: Id 

550 

176/176 

4BEW 

P. P.2 HO. NM. LCD 100Hz, FG 3D 

PAT 

1.DVB-T 

2x8 R 

Virtual Dolby Dqital 

1200 

3(1. 3V+/2/+/+/+ 

•A 

1320.8 

16.7 

USB. 1080p/24Hz 

Sharp 

LC-32RA1E 

4249 

32 

1200:1 

450 

178/176 

6 

Quick Shot Processor. trueD 

PAT 

1, DVB-1 

2x10 

VDS, Clear Vorce 

+ 

2Z+/2/+/+/+ 

+ 

1520.9 

20.5 

Aquos, polskie menu 

Grundig 

Vision 32 LXW. Dot by 

4199 

32 

1000:1 

500 

178178 

8 

Digital Ref. P. II.FG 3D. CTI. LTI. DNR. 

PIP 

1 

2x10+18 

Meqic Fidelity 

2000 

1/+/2/+/+/+ 

+ 

bd 

bd 

szyba antyrefleksyjna 

Samsung 

LE32R81W/B 

4000 

32 

8000: Id 

550 

178/178 

8 

DNIe 

PIP 

1 

2x10 

SRS True S. 

1000 

3/+/2/+/+A 

+ 

bd 

13 

p. m. obr. podst.. tryb gracza 

Sony 

KOL-32S3000'10.20 

4000 

32 

8000: Id 

450 

178/178 

8 

Bravia Enqine , LIVE Colour Crealion 

PIP 

1. DVB-1 

2x10 

VDS, BBE VIVA 

700 

34/2 /+/+/+ 

+ 

149/0.3 

165 

Theatre Sync. 

Sony 

KDL-32D2600 

4000 

32 

8000:1 d 

450 

178/178 

8 

Bravia Enqine . LIVE Colour Creation 

PIP 

1 

2x10 

Virtual Dolby 

+ 

3/+/2/+Z+/+ 

+ 

149/0.3 

14 

Theatre Sync. 

Panasonic 

TX-32LX70P 

3999 

32 

bd 

bd 

bd 

bd 

100Hz Motion PP, Kolor 3D. Sub Pixel 

PAT 

1 

2x10 

SRS TrueS. 

2000 

2/+/2/+/+A 


134/0.4 

17.5 

Viera Link. HOAVI 

Philips 

32PFL7762D 

3999 

32 

7500: Id 

550 

176/176 

8 

Pixel Plus 2 HD. FG 3D. DNR. DNM 

PAT 

1.DVB-T 

2x10 R 

Incredible S. 

1200 

2(1.3V+/2/+/+/+ 

-A 

110/1 

15 

1080p/24Hz 

Sony 

KDL-32P3000 

3900 

32 

8000: Id 

450 

178'178 

8 

Bravia Enqine. CFG 

PIP 

1 

2x10 

VDS. BBE VIVA 

700 

2/+Z2/+/+/+ 

+ 

1 30'0,7 

15 

Theatre Sync. 

Sharp 

LC-32WD1E 

1 P49QA1R 

3799 

32 

OO 

1200:1 

450 

Ann 

176/176 

1 7A/1 7A 

6 

0 

Quick Shot Processor 
nwia 

PAT 

PIP 

1. DVB-1 

2x10 

Ovl a 

VOS, Clear Voice 

crc T nJ A c 

+ 

1000 

2/+/2Z+/+/+ 

+ 

136/0.95 

bd 

19 
14 8 

Aquos. polskie menu 

r\rtlclfio momi tfuh 

Samsung 

Sharp 

LCOcOo ID 

LC-32AD5-BK/GY 

oOvv 

3549 

oc 

32 

/UUU. 10 
1200:1 

450 

I/O I/O 

176/176 

O 

6 

panel LCD TFT ASV& Black 

PAT 

1.DVB-T 

ca ly 

2x10 

ono i iuo o. 
bd 

+ 

2/+Z2/+/+/+ 

+ 

180/0,9 

19 

menu, uyu yidu&d 

Aquos. polskie menu 

JVC 

LT-32G80SU/BU 

3499 

32 

1200:1 

500 

176/176 

6 

Dynapix Plus, DNR. FG 3D 

PAT 

1 

2x6 R 

3D Cinema Sound 

1000 

2/+/2A/+/+ 


114/1,8 

14.5 

QloSniki Oblique Cone 

Grundiq 

LENAR032 LXW.. D. 

3499 

32 

1000:1 

500 

178/178 

5 

Ref. P.. DCOi F., Filtr 3D. Cti, LTI, DNR 

PIP 

2 

2x20 

Virtual Dolby S. 

1200 

2/+/2/+/+Z+ 

+ 

bd 

24 

obracana podstawa p. m. 

LG 

32LB75 

3499 

32 

8000:1 

500 

178/178 

8 

XDE Enqine, DCTi, DCF 


1 

2x7 R 

XDS sound, S. 

1000 

3/+/2/+/+A 

+ 

150/bd 

12.6 

Art Design, tryb kinowy 3:2 

Panasonic 

TX-32LM70P 

3499 

32 

7000:1d 

500 

bd 

bd 

FG 3D. DNR 

PAT 

1 

2x10 

stereo 

500 

2/+/2/+/+A 


144/1 

16.5 

Viera Link. HOAVI 

Sony 

KDL-32U2520/30 

3400 

32 

1300:1 

450 

178/178 

8 

Bravia Enqine . CFG 

PIPPC 

1 

2x10 

SRS VIVA 

700 

2 Z+Z2/+/+/+ 

+ 

135 / 1 

14 

Tryb Smart 

LG 

32LC2RR 

3399 

32 

1600:1 

500 

178/178 

8 

XDE Enqine, DCTi, DCF 

PIP.PIC 

1 

2x15 R 

XDS sound. S. 

2400 

1/+/2/2 /+/- 

+ 

200/bd 

35.5 

Time machine 80 GB 

Samsunq 

LE32R82B 

3300 

32 

8000: Id 

550 

178178 

8 

DNIe 

PIP 

1 

2x10 

SRS TrueS. 

1000 

3/+/2/+Z+A 

+ 

bd 

13 

p. m, obr. podst., tryb gracza 

JVC 

LT-32A80SU/ZU 

2999 

32 

1200:1 

500 

178178 

8 (GtoG) 

Dynapix, FG 3D. DNR. 


1 

2x6 R 

3D Cinema Sound 

+ 

2/+/2A /+/+ 


114/1.6 

14.1 

Obudowa srebrna/czarna 

Grundiq 

32 LXW 82-8600 DL 

2999 

32 

1200:1 

550 

176176 

6.5 

Ref. P..FG 3D. CTI. LTI, DNR. 

PIP, PAT. PAP 

1 

2x14 

stereo 

12 

1/+/2/+/+/+ 

+ 

bd 

20.7 

obracana podstawa p. m. 

LG 

32LC52 

2999 

32 

5000: Id 

500 

178178 

5 

XDE Enqine. DCTi, DCF 


1 

2x7 R 

XDS sound, S. 

1000 

2/+/2Z+/+A 

+ 

150 

10.7 

trybkinowy 3:2 

LG 

32LC51R 

2899 

32 

5000: Id 

500 

178178 

5 

XDE Enqine. DCTi. DCF 


1 

2x7 R 

XDS sound. S. 

1000 

2/+/2/+/+A 

+ 

150 

10.7 

trybkinowy 3:2 

Panasonic 

TX-32LE7P 

2899 

32 

7000: Id 

500 

bd 

bd 

FG 3D, DNR 

PAT 

1 

2x8 

stereo 

200 

1/+/2/+/+A 


144/1 

16 

Viera Link. HDAVI 

Grundiq 

ViVANCE II 32 LXW..T. 

2399 

32 

2000:1 

500 

178/178 

8 

FG 2D, DCTI, OLTI, DNR. 

PiP, PAT 

1 

2x20 

stereo 

250 

1/+/2/+/+/+ 

+ 

bd 

21 

polskie menu 

Grundiq 

VIVANCE 32 LXW. REF 

2399 

32 

1200:1 

550 

178178 

6.5 

Ref. P.. FG 2D., CTI, LTI. DNR 

PiP, PAT. PAP 

1 

2x10 

stereo 

250 

1/+/2 Z+Z+/+ 

+ 

bd 

21 

polskie menu 

Panasonic 

TX-26LX70P 

3499 

26 

bd 

bd 

bd 

bd 

100Hz Molion PP, Kolor 3D. Sub Pixel 

PAT 

1 

2x10 

SRS TrueS. 

2000 

2/+/2/+/+A 


100/0.4 

14 

Viera Link, HDAVI 

Panasonic 

TX-26LM70P 

3499 

26 

7000: Id 

500 

bd 

bd 

FG 3D. DNR 

PAT 

1 

2x8 

stereo 

500 

2/+/2/+/+A 


144/1 

16.5 

Viera Link, HDAVI 

Sony 

KDL-26P3000/20 

3200 

26 

6000: Id 

450 

160/160 

8 

Bravia Enqine, CFG 

PIP 

1 

2x10 

VDS. BBE VIVA 

700 

2A+/2/+/+/+ 

+ 

90/0.7 

12 

Theatre Sync. 

Sony 

KDL-26S3000/10/20 

3200 

26 

8000: Id 

450 

178178 

8 

Bravia Engine 

PIP 

1. DVB-1 

2x10 

Virtual Dolby 

700 

2/+/2/+/+Z+ 

+ 

90/0,7 

12.5 

Theatre Sync. 

Samsung 

LE26R81B 

3145 

26 

5000: Id 

450 

170/170 

8 

DNIe 

PIP 

1 

2x5 

SRS True S. 

1000 

2/+/2/+/+A 

+ 

bd 

9.7 

polskie monu. tryb qracza 

Philips 

26PFL7532D/12 

2999 

26 

3500: Id 

500 

178/178 

8 

Pixel Plus HD. FG 3D. DNR. AC 

PAT 

1.DVB-T 

2x10 R 

Incredible S. 

1000 

2/+/2/+/+Z+ 

•A 

120/1 

12 

elimin. poszarpanych linii 

Sharp 

LC-26AD5-BK 

2949 

26 

1200:1 

450 

176176 

6 

panel LCD TFT ASV& Black 

PAT 

1 , DVB-7 

2x10 

bd 

+ 

2Z+/2/+/+/+ 

+ 

156, '0.9 

12.9 

Aquos. polskie menu 

LG 

26LB75 

2899 

26 

5000: Id 

500 

178/178 

8 

XDE Enqine, DCTi, DCF 


1 

2x5 R 

XDS sound, S. 

1000 

34/2/+/+A 

+ 

bd 

bd 

Art Design, trybkinowy 3:2 

LG 

26LC3R 

2799 

26 

1600:1 

500 

178/178 

8 

XDE Enqine, DCTi, DCF 

PIP 

1 

2x10 R 

Surround 

500 

1/+/2/+/+A 

+ 

bd 

20 

Timer 

JVC 

LT-26A80SU/ZU 

2699 

26 

1200:1 

500 

176/176 

9 (GtoG) 

Dynapix, FG 3D. DNR, 


1 

2x6 R 

3D Cinema Sound 

+ 

2/+/2A/+/+ 


105/1.6 

10.4 

Obudowa srebrna/czarna 

Sony 

KDL-26U2000 

2500 

26 

1200:1 

450 

178/178 

8 

CFG 

PIPPC 

1. DVB-1 

2x10 

SRS Viva. VDS 

700 

1/+/2/+/+/+ 

bd 

110/1 

11.8 

Tryb Smart 

Samsung 

LE26R82B 

2400 

26 

5000: Id 

450 

170/170 

8 

DNIe 

PIP 

1 

2x5 

SRS True S. 

1000 

2/+/2/+/+A 

+ 

bd 

9.7 

polskie menu, tryb qracza 

LG 

26LC51 

2399 

26 

800:1 

500 

178/178 

5 

XDE Engine, DCTi, DCF 


1 

2x7 R 

XDS sound. S. 

1000 

2/+/2Z+/+A 

+ 

110/bd 

bd 

tryb kinowy 3:2 

Panasonic 

TX-26LE7P 

2399 

26 

bd 

bd 

bd 

bd 

FG 3D, DNR 

PAT 

1 

2x8 

slereo 

200 

1/+/2/+/+/- 


93/1 

12.5 

Viera Unk. HDAVI 

Philips 

26PFL5322/1 2 

2299 

26 

4000: Id 

500 

160150 

8 

Digital Cryslal Clear. DNR, AC 

PAT 

1 

2x10 R 

Incredible S. 

1000 

2Z+/2/+/+Z+ 

-A 

120/1 

12 

elimin. poszarpanych linii 

Samsunq 

LE26S81B 

2000 

26 

4000: Id 

500 

160150 

8 

DNIe 

PIP 

1 

2x5 

SRS True S. 

1000 

2/+/2/+/+A 

+ 

bd 

10.5 

polskie menu, tryb qracza 

Grundiq 

26 LXW 68-8600 DL 

1999 

26 

1000:1 

500 

178/178 

8 

Ref. P., FG 2D. CTI, LTI, DNR 

PIP, PAT. PAP 

1 

2x14 

Dynamic bass 

12 

1/+/2Z+/+Z+ 

+ 

bd 

14 

polskie menu 

Samsung 

LE23R81W/B 

2400 

23 

4000: Id 

450 

160/160 

8 

DNIe 

PIP 

1 

2x3 

SRS True S. 

1000 

2/+/2/+/+A 

+ 

1 00/1 

8 

polskie menu, tryb gracza 

Samsunq 

LE23R82B 

1600 

23 

4000: Id 

450 

160160 

8 

DNIe 

PIP 

1 

2x3 

SRS True S. 

1000 

2/+/2/+/+A 

+ 

120/1 

8 

polskie menu, tryb qracza 

Sharp 

LC-20AD5-BK 

2699 

20 

1200:1 

450 

176/176 

8 

panel LCD TFT ASV & Black 

PAT 

1. DVB-1 

2x10 

bd 

+ 

1/+/2/+/+/+ 

+ 

84/0.9 

8.5 

Aquos, polskie menu 

Sony 

KDL-20S4000/20 

2500 

20 

5000:1 d 

bd 

bd 

bd 

Bravia Engine, CFG 


1. DVB-1 

2x5 

Virtual Dolby, BBE 

700 

1/+/2/+/+/+ 

+ 

65/1 

8 

Theatre Sync. 

Telewizory formatu ekranu 4:3 

Samsunq 

LE22S81B 

1600 

22 

2000: Id 

300 

160/160 

bd 

DNIe 

PIP 

1 

2x3 

SRS True S. 

1000 

1/+/2/+/+A 

+ 

58/1 

7.5 

1680x1050. HDMI1.2 

Sharp 

LC-20SD5E 

2199 

20 

500:1 

430 

170/170 

bd 

OPC 


1, DVB-1 

2x2,1 

bd 

+ 

-A/2/+/+/+ 

+ 

bd 

bd 

640x480 pkt, Aquos 

Panasomc 

TX-20LA70P 

1799 

20 

800:1 

bd 

bd 

bd 

bd 

bd 

1 

2x2 

stereo 

+ 

■A/1/+/++ 


41/1 

7.6 

640x800, 4:3 

Philips 

20PFL51 22/58 

1799 

20 

bd 

450 

178/178 

25 

Crystal Clear III, Conlrast Plus. AC 


1 

2x5 R 

stereo 

10 

•A/1 AAA 

+ 

58/2 

7.3 

640x480p, 4:3 

Grundiq 

DAVIO20LCD..TEXT 

1499 

20 

700:1 

500 

150/130 

bd 

FG2D. DCTI, DLTI, DNR 


1 

2x10 

stereo 

10 

-/•/1/+/+/+ 

+ 

bd 

bd 

640x460, 4:3 

LG 

20LS5 

1449 

20 

3000:1d 

450 

178/178 

8 

XDE Enqine. DCTi, DCF 


1 

2x3 

System S. 

30 

-A/2/+/+/- 


bd 

6.1 

640x480, 4:3 

Samsunq 

LE20S81B 

1400 

20 

600:1 

500 

160/160 

bd 



1 

2x3 

bd 

10 

bd 

+ 

bd 

5.2 

640x480, 4:3 

Grundiq 

LENARO20LW.. TOP 

1399 

20 

800:1 

500 

176176 

9 

FG. DCTI. OLTI. DNR 


1 

2x10 

stereo 

10 

•/■/1/+/+/+ 

+ 

bd 

bd 

korektor graficzny 

Ceny orientacyjne d-dynamlczny 

F-Flow 

S. -Surround LCC- Live Color Creation gl- gtofeniki AC-Active Control FG-Filtr grzebieniowy DNM- Digital Natural Motion VDS-Virtual Do by Surround 


CMD-Clear Motion Drive P. P. HD E.- Perfect Pixel HD Engine Ref. P. -Reference Plus R-RMS D-DIgital F.-Faroudja ASV-Advanced Super View & Black GtoG-Gray to Gray 
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Format obrazu 

Wszystkie programy w formacie 4:3 nada- 
wane b$d 3 przeskalowywane na format 
obrazu 16:9, co wptynie na pogorszenie 
geometrii obrazu. Zazwyczaj jest do wybo- 
ru kilka trybow, ktore w mniejszym stopniu 
obcinaj^ lub rozci^gaj^ obraz lub mozna 
pozostawic obraz w formacie 4:3, ale po 
bokach b$d$ czarne pasy. Wi$kszosc fil- 
mowjestjuz realizowana w formacie 16:9, 
wi§c problem ze znieksztatceniem geome- 
trii obrazu b$dzie coraz mniej dokuczliwy. 

Tunery TV 

W wielu telewizorach oprocz analogowego 
tunera odbieraj^cego sygnat telewizyjny 
PAL, umieszczono tuner do odbioru pro- 
gramow sygnatu cyfrowego DVB-T nada- 
wanego w standardzie MPEG-2. W Polsce 
telewizja cyfrowa naziemna ma wejsc 
w latach 2012-r-2014, a na razie s$ pro- 
wadzone emisje testowe i nie wiadomo 
czy powstanie i czy sygnat telewizyjny nie 
b$dzie kodowany w MPEG-4. Standard 
ten jest popularny w krajach s^siaduj^cych 
z Polsk^. 

W niektorych telewizorach, np. firmy 
TechniSat, s$ montowane tunery satelitar- 
ne z gniazdem Cl i czytnikiem kart CAM do 
kodowanych programow np. Cyfrowego 
Polsatu, czy Cyfry Plus. Do telewizora nale- 
zy doprowadzic sygnat satelitarny z ante- 
ny. To dobre rozwi^zanie, gdy nie chce s\q 
powi^kszac domowego zestawu audio- 
wideo o kolejne pudetka i kable. 

Zt^cza do sygnalow HDTV 

Do odbioru sygnatow HDTV s$ przezna- 
czone, zgodnie z wymaganiami standardu 
HD Ready, gniazda HDMI, najlepsze urz$- 
dzenia maj 3 trzy gniazda. Mog$ bye zrozni- 
cowanefunkcyjnie. HDMI-CEC ( Consumer 
Electronic Control ) stuzy do sterowania 
sygnatami urz$dzen wspotpracuj^cych 
z telewizorem, takich jak zestaw kina 
domowego. Jednym nacisni^ciem uru- 
chamia s\q caty zestaw kina domowego, 
dzi§ki czemu nie trzeba wt^czac kazdego 
z urz^dzen osobno. 


W najnowszych modelach TV, HDMI moze 
miec standard 1 .3 wymagany przy transmi- 
sji sygnatow z Play Station 3 lub odtwarza- 
czy Blue-ray i HD DVD. 

Mozna korzystac takze z tqcza komponen- 
towego do przesytania sygnatow roznico- 
wych chrominancji C i sygnatu luminaneji Y, 
orazfonii lewego i prawego kanatu. Firma 
Grundig montuje w niektorych mode- 
lach telewizorow takze dwa takie zestawy 
gniazd. Wi^kszosc telewizorow ma gniazdo 
D-sub do dot^czenia komputera. 

Funkcje uiytkowe 

W porownaniu z telewizorem kinesko- 
powym telewizor LCD ma dodatkowe 
funkcje. Coraz wi$cej jest modeli telewi- 
zorow z twardym dyskiem, ktory zast^pit 
magnetowid. Oprocz tradycyjnego timera 
do programowania z wyprzedzeniem cza- 
sowym jest funkeja Time shift , umozliwia- 
j$ca powtorzenie ostatnich kilku sekund 
lub rozpoczQcie odtwarzania z dowolnego 
miejsca przed zakonezeniem nagrywa- 
nia. 

Telewizor LCD zyskuje nowe mozliwosci 
multimedialne. Coraz cz^sciej s$ monto- 
wane czytniki pami$ci, ktore mog^ odtwa- 
rzac rozne rodzaje kart pami^ci oraz t$cze 
USB do dot^czenia komputera, pen-dri- 
vea, konsoli gier, aparatu fotografieznego 
lub kamery. Istotne jest oprogramowanie, 
ktore umozliwia odezyt plikow JPEG, TIFF, 
muzycznych lub filmow zapisanych w stan- 
dardzie MPEG-4. Duza liezba formatow kart 
i plikow sprawia, ze warto sprawdzic czy 
oprogramowanie telewizora jest wstanie 
odczytac dan$ pami$c. 

Firma Philips zwi$kszyta liczb$ telewizorow 
z funkcje Ambilight. System ten jest juz mon- 
towany w telewizorach 32, 37, 42, 47, 52 cale. 
Zamiast lamp fluorescencyjnych zastosowa- 
no lampy sktadaj^ce s\q z LED barw podsta- 
wowych RGB. System Ambilight zewn$trz- 
nego oswietlenia ekranu, zarowno redukuje 
zmQczenie oczu, jak i wzmacnia wrazenia 
wizualne. Stosowane sq dwie wersje syste- 
mu: Ambilight 2 LED - dwukanatowy i Ambi- 
light 3 LED - trzykanatowy. 



Najmniejszy z telewizorow Design Art LGE 26LB75 



r 


Panasonic 26LM70F z gtosnikami u dotu ekranu 

Telewizory o przek^tnejj 
15-j-26 cali 

W telewizorach o przek^tnej mniejszej niz 
26 cali stosowanie uktadow poprawy jako- 
sci obrazu jest ograniezone do poprawy 
kontrastu i redukcji szumu. Warto zwrocic 
uwag$ na parametry matrycy LCD, ktore 
S 3 zroznicowane i b§d 3 miaty decyduj^- 
cy wptyw na jakosc obrazu. Matryce LCD 
mogq miec format 4:3 lub 16:9 i rozne 
rozdzielczosci ekranu 640x480, 1440x900, 
1024x768 lub 1680x1050 pkt. Te o duzej 
liezbie punktow nadaj$ si$ jako monitory 
komputerowe. 

Czas reakcji matrycy LCD, moze wynosic 
od 8 do 25 ms. Im wi^kszy czas tym efekt 
smuzenia przy szybko poruszaj^cych si§ 
obiektach, b$dzie bardziej widoezny. 
Matryce LCD maj 3 rozne wartosci k$tow 
ogl^dania np. 140/160, 176/176, 178/ 
178° (pion/poziom), co powoduje ze przy 
duzyeh k^tach ogl^dania nast^puje nie- 
znaezne zmniejszenie jasnosci i ostrosci 
obrazu. 

Na koniec kilka uwag o tym jak wybrac 
telewizor w sklepie. Po wstQpnej analizie 
za pomoc^ zestawienia parametrow i funk- 
cji telewizorow w tablicy i wybraniu kilku 
modeli, warto sprawdzic skuteeznose dzia- 
tania poprawy jakosci obrazu w sklepie. 
W wi$kszosci sklepow sprzedawey udo- 
st§pniaj 3 piloty, aby samemu regulowac 
parametry obrazu. Jest takze istotne, aby 
dowiedziec s\q z jakiego zrodta jest sygnat 
telewizyjny, czy jest to dekoder telewi- 
zji satelitarnej, kablowej, czy odtwarzacz 
DVD. Najlepiej zeby byto to zrodto sygnatu 
takie jakie mamy w domu. Wtedy uniknie 
s\q rozczarowania, ze obraz jest gorszy niz 
w sklepie. ■ 

Jerzy Justat 
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Obraz Menu z funkcja asystenta ustawien 


I Firma Philips 
je^maraM 
z innowacyjnych 
technik telewizyjnych. 
Ostatniq nowosciq 
jest Aurea, jedyny 
na rynku telewizor 
z podswietlanq ram q 
wokot ekranu LCD. 

A urea to najnowoczesniej- 
szy telewizor firmy Philips 
z ekranem LCD FULL HD 
i najnowszymi uktadami 
poprawy obrazu 100 Hz 
Clear LCD, Pefect Pixel HD 
i HD Digital Natural Motion oraz niepowta- 
rzalnym uktadem zewn^trznego podswie- 
tlenia obrazu Ambilight Spectra. 

Firma Philips jako jedyna stosuje system 
Ambilight Spectra sktadajacy sie z dwoch 
systemow: tradycyjnego Ambilight 
umieszczonego z tytu ekranu i aktywne- 
go podswietlenia obrazu [Active frame) 
w ramie wokot telewizora. Zrodtem swiatta 
jest 126 LED. RamQ wykonano z tworzywa 
rozpraszaj$cego swiatto z LED. 

Ze wzglQdu na najlepszy efekt oswietlenia 
Ambilight Spectra jest zalecane ustawienie 
telewizora na wolnej scianie w odlegtosci 
1 0-20 cm od sciany, tak aby swiatto stonecz- 
ne nie padato bezposrednio na ekran. 

Do wyboru s$ trzy tryby pracy systemu 
Ambilight Spectra: 

□ Odpr^zony - oswietlenie zmienia si§ 
stopniowo i powoli wraz z obrazami na 
ekranie. 

□ Umiarkowany - tryb posredni mi^dzy 
trybem odpr^zony a dynamicznym. 

□ Dynamiczny - oswietlenie zmienia si§ 
szybko. 

Nat^zenie oswietlenia mozna regulowac 
w skali 1 -MO. 

Funkcja rozdzielenia swiatta ustawia si§ roz- 
nicowanie kolorow pomi^dzy lew§ i prawq 
oraz doln$ i gorna strong telewizora. Kolory 
zmieniaj^ siQ w zaleznosci od barw obra- 
zu blisko ramy. Jesli funkcja rozdzielenia 
jest wytqczona, podswietlenie Ambilight 
jest dynamiczne, ale uzywa tylko jednego 
koloru. 

Funkcja zwi^kszenia intensywnosci koloru 
wzmacnia nasycenie barw swiatta dla wi$k- 
szego efektu dynamicznego. 

W trybie czuwania system Amiblight moze 
zastQpowac oswietlenie pomieszczenia. 


ktorego barwQ mozna zmieniac i dopaso- 
wac do kolorystyki wn^trza. 

Regulacje obrazu 

Dla tych, ktorzy nie chc$ trade czasu na 
doktadan§ kalibracjQ obrazu jest funkcja 
asystenta ustawien. Na ekranie s§ poka- 
zywane rozne obrazy podzielone na pot, 
rozni^ce siQ jakosci^ obrazu. Widz wybiera 
ten, ktory mu si§ bardziej podoba, a tele- 
wizor automatycznie zmienia parametry. 
Mozna skorzystac z regulacji fabrycznych: 
obraz jaskrawy, naturalny, film. 
Precyzyjnie mozna regulowac obraz 
zmieniaj$c wartosci podstawowych 
parametrow: kontrastu, jasnosci, kolo- 
ru, nasycenia (NTSC), ostrosci, odcienia 
(temperatura barw), oraz wt^czaj^c lub 
wyt^czajqc uktady poprawy jakosci obra- 
zu: Perfect Pixel HD, HD Digital Natural 
Motion, 100 Hz Clear LCD, Dynamiczny 
kontrast. Active Control. 

Za porrioc^ funkcji odcienia personalne- 
go koryguje si<$ precyzyjnie poszczegolne 
odcienie barw podstawowych R, G, B. 



Menu z funkcjami regulacji obrazu 


Funkcja Perfect Pixel HD umozliwia wt$- 
czanie systemu poprawy jakosci obra- 
zu kontroluj^cego dynamicznie wiele 
parametrow obrazu dla roznych zrodet 
sygnatu analogowego SD oraz cyfrowe- 
go SD i HD. 

Uktad HD Natural Motion zmniejsza migota- 
nie pola i linii oraz zapewnia ptynne odtwa- 
rzanie ruchomego obrazu, szczegolnie wfil- 
mach. 

Uktad 1 00 Hz Clear LCD t$czy w sobie tech- 
nik§ 100 Hz przetwarzania sygnatu wizyjne- 
go i Overdrive Control skracaj^cego czas 
reakcji matrycy. 

Dynamiczny kontrast zwi^ksza szczegoto- 
wosc obrazu w ciemnych i jasnych obsza- 
rach w trzech trybach pracy. 

Redukcja szumow ogranicza szumy wystQ- 
puj$ce w sygnale wizyjnym. 

Funkcja zmniejszenia usterek MPEG spra- 
wia, ze przejscia obrazow cyfrowych s§ 
bardziej ptynne. 

Wzmocnienie Ikolorow powoduje, ze kolory 
s§ bardziej nasycone oraz poprawia roz- 
dzielczosc szczegotow w obszarach obrazu 
z jasnymi kolorami. 

Uktad Active Control koryguje wszystkie 
przychodz^ce sygnaty w celu zapewnienia 
obrazu najlepszej jakosci. 

Formaty obrazu 

Do wyboru jest szereg formatow obrazu 
dla sygnatu SD i HD. Dla sygnatu SD s$ 
dost^pne Auto, Super zoom, 4:3, 14:9, 
16:9. Szeroki ekran i Nieskalowany jest 
dost^pny dla trybu HD i komputera. 
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Dzwi$k 

System dzwi^ku sktada s\§ z 26 gtosnikow 
(2x12 i 2 zintegrowane subwoofery) roz- 
mieszczonych pod ram^. Funkcje popra- 
wy dzwi^ku to cyfrowa obrobka sygnatu 
(DSP) -funkcja Virtual Dolby Digital, korek- 
tor graficzny i dynamiczne wzmocnienie 
tonow niskich. 

Zf^cza 

Aurea ma liczne gniazda przyt^czeniowe. 
Z tytu umieszczono 3 gniazda HDMI, kom- 
ponent i 2 scart, utatwiajqce pot^czenia 
z urz^dzeniami zewnQtrznymi. Trudno jest 
przytqczyc przewod sieciowy i przewody 
HDMI, ktorych gniazda s§ niewidoczne 
i nie maj^ oznaczen. Przewody dot^czane 
do nich nie wystaj^ poza liniQ obudowy, co 
ufatwia zamocowanie telewizora na scia- 
nie. Przewody mozna poprowadzic w pod- 
stawie, jezeli telewizor na niej stoi. Ekran 
obraca s\q na podstawie o k$t 30°. 
Zastosowano nietypowe gniazdo fonii dla 
wejsc wideo komponent. Zamiast gniazd 
cinch jest minijack, trzeba dokupic specjal- 
ny przewod 2x cinch - minijack lub zasto- 
sowac przejsciowk^. 

Z boku telewizora rozmieszczono gniazda: 
USB, wideo, fonii L, R cinch i S-video do 
dot§czenia urz^dzen przenosnych, takich 
jak aparat fotograficzny, kamera wideo, 
konsola gier, komputer. 

Kazdemu ztqczu mozna nadac nazwQ 
z listy. Do wyboru jest kilka nazw urz^dzen. 
Przyspiesza to wybor urz^dzenia zewn^trz- 
nego za pomoc^ funkcji wyboru wejscia 
z pilota. Gniazda Cl nie mozna wykorzysty- 
wac, poniewaz nie sq nadawane w Polsce 
programy kodowane w systemie telewizji 
naziemnej DVB-T. 

Wrazenia uzytkownika 

Uzytkownik moze wybierac ustawienia 
fabryczne preferujqce duze wartosci kon- 
trastu, dajqce obraz z duz$ g\qb\q czerni, 
ktora w najciemniejszych fragmentach 
powoduje nieznacznq utratQ szczego- 
tow obrazu, np. na garniturach aktorow. 
W trybie jaskrawym kontrast jest ustawio- 
ny na maksimum (100%), jasnosc na 46, 
a w trybie naturalnym odpowiednio 80% 
i 50. Lepiej korzystac z trybu naturalnego, 
nawet w jasno oswietlonych pomieszcze- 
niach. Obraz jest wystarczaj^co kontra- 
stowy i szczegotowy. Przy maksymalnym 
kontrascie jest pobierany najwi^kszy pr^d 
przez lampy telewizora. 

Po skalibrowaniu obrazu za pomoc^ ptyty 
testowej wartosci optymalnego kontrastu 
miaty wartosci 57 a jasnosci 69, a wi^c 
lampy podswietlaj§ce nie bqdq swiecity 



DANE TECHNICZNE 

Przek^tna ekranu 

42 cale (107 cm ) 

Jasnosc 

550 cd/m 2 

Kontrast (typowy/ 
dynamiezny) 

1200:1/8000:1 

Czas odpowiedzi 
(typowy) 

3 ms (odpowiednik BEW) 

K$t patrzenia 

176° (poz.)/ 176°(pion.) 

Ekran LCD HD 

z aktywn$ matryc^ 
z powtok$ przeciwodbla- 
skow^ 

Rozdzielczosc ekranu 

1920 x 1080 pikseli 
W-UXGA 

Formaty rozdzielczosci 
obrazu 

1080p 50/60/24/25/30 Hz 

Przetwarzanie kolorow 

RGB 14 bitow 

Funkcje poprawy 
obrazu 

Perfect Pixel HD Engine, 
HD Natural Motion, Clear 
LCD 100 Hz, dynamiezna 
poprawa kontrastu, tryb 
filmowy 3/2 - 2/2 pull 
down, filtr grzebieniowy 
3D, Active Control, elimi- 
naeja poszarpanych linii, 
wybieranie kolejnoliniowe, 
uktad eliminaeji zaktocen, 
Widescreen Plus 

System oswietlenia 
Ambilight 

Ambilight Spectra, 

Liczba gtosnikow 

26 

Moc wyjsciowa (RMS) 

2x12 W 

Wymiary 

1121x715x129 mm 

Pobor mocy 

231 W 


z maksymalnq moc^. Taki obraz jest nadal 
szczegotowy, lecz odbierany jako bardziej 
stonowany, mniej m§cz§cy wzrok, polecany 
w pokoju nie oswietlonym. Szczegotowosc 
obrazu jest bardzo dobra, tonacje i natural- 
nose kolorow mozna byto podziwiac wfilmie 
przyrodniczym "Insectia Presents" Discovery 
HD, ktory w zblizeniach owadow czy kwia- 
tow pokazywat bardzo wyraznie szczegoty 
ich budowy. 

Telewizor ma szybki panel LCD i uktady eli- 
minuj^ce smuzenie. Oglqdane transmisje 
sportowe (mecz Benfica - Glesgow Rengers 
czy Puchar Swiata w Sendai siatkarek) 
z kanatow nSport HD z nboxa i Polsat Sport 
HD pozbawione byty smuzenia przy szybko 
poruszajQcych s\q zawodnikach oraz pitce. 
Wi^kszosc programow i filmow jest 
nadawanych w SD. Ogl§dane obrazy sq 
zroznicowane jakosciowo. Jakosc skalo- 
wanego obrazu do 1080i (tryb ustawiony 



Zroznicowanie barw w ramie ekranu 


w nboxie) zalezy od materiatu zrodtowego. 
Obraz nadawany ze studia telewizyjnego 
czy wspotezesnie zrealizowane filmy sq 
odtwarzane poprawnie, szczegotowosc 
obrazu jest dobra, oczywiscie nie tak jak 
w HD. Przy stabych kopiach filmowych sq 
tracone szczegoty w ciemnych obszarach 
i ostrosc obrazu. 

Bardzo dobrej jakosci, wyrazne z natu rainy mi 
kolorami sqtez zdj^cia odtwarzane np. z pami^- 
ci pen-drive dot^ezonej do wejscia USB. 
Pierwsze wrazenie po wtqczeniu uktadu 
Ambilight Spectra telewizora to intensyw- 
ne swiatto ramy tworz^ce aureol$ wokot 
ekranu LCD. Oswietlenieaktywnej ramy jest 
dominuj^ce w porownaniu z oswietleniem 
klasycznym Ambilight, ktore umieszczo- 
no za ram^ obrazu. Nie mozna wyt^ezye 
samego oswietlenia aktywnej ramy, aby 
porownac wrazenia. Oswietlenie ramy 
jest fabryeznie ustawione w trybie dyna- 
mieznym z maksymaln^ jaskrawosci^, co 
sprawia, ze przyttacza obraz. Zmniejszenie 
nat^zenia oswietlenia powoduje, ze otaeza- 
j$ce swiatto staje s\q uzupetnieniem obrazu, 
a nie gtown^ tresciq. Dopasowywanie s\q 
kolorow ramy do kolorow obrazu zwi^k- 
sza wrazenia wizualne. Szczegolnie jest to 
widoczne w scenach przyrodniezyeh, ple- 
nerach, w ktorych przy kraw^dziach ekranu 
jest duzo jednolitych barw, np. niebieskie 
niebo, a u dotu zielen t$k. Powoduje to wra- 
zenie powi^kszenia obrazu. Po dostosowa- 
niu intensywnosci wrazen swietlnych do 
naszyeh prefereneji i kilku dniach ogl^dania 
roznych programow telewizyjnych oraz fil- 
mow z systemem oswietlenia Ambilight 
Spectra, nasza uwaga zaezyna s\q koncen- 
trowac na akcji filmowej a nie na podswie- 
tlonej ramie. Wyt^czenie jej oswietlania 
powoduje wrazenie zmniejszenia s\q obra- 
zu. W porownaniu z klasycznym uktadem 
Ambilight, ktorego swiatto, tworzy nastroj 
w pokoju i powoduje ztagodzenie kontra- 
stu, aktywna rama "uezestniezy” w akcji 
filmu. Dla jednych widzow moze stanowic 
to zb^dny gadzet, natomiast dla innych 
dodatkowe wrazenia wizualne. 
Najnowsze badania przeprowadzone 
na zlecenie firmy Philips w 2007 roku 
na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana 
w Monachium wykazaty, znacz§cy wptyw 
oswietlenia Ambilight na emocjonalne 
zaangazowanie i zrelaksowanie widza. 
Ogl^danie telewizji przy wt^ezonym 
Ambilight oznaeza mniejszy wysitek dla 
mozgu, przyjemniejsze doznania i petne 
odpr^zenie . 

Za najnowsze rozwi^zania konstrukcyjne 
trzeba sporo zaptacic, telewizor kosztuje 
15 000 zt. ■ 

Jerzy Justat 
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CYFROWY DEKODER SATELITARNY 
HD SAMSUNG DSB-H370G 


I Wraz z rozpocz$ciem 
przez Cyfrowy Polsat 
nadawania pierwszego 
programu telewizyjnego 
o wysokiej rozdzielczosci 
- Polsat Sport HD, 
zostat udost^pniony 
uzytkownikom cyfrowy 
dekoder przeznaczony 
do odbioru TV w tym 
formacie. 

D ekoder satelitarny, 
Samsung DSB-H3370G 
stuzy do odbioru cyfro- 
wego sygnatu tele- 
wizyjnego, zarowno 
o wysokiej rozdziel- 
czosci, jak i standardowego, nadawane- 
go z roznych transponderow i satelitow. 
Karta dostarczana wraz z tym urz^dzeniem 
przez Cyfrowy Polsat, dekoduje programy 
telewizyjne i radiowe oferowane przez 
tego operatora. 

Podstawowe funkcje 
uzytkowe 

Wszystkie funkcje dekodera sq obstugiwa- 
ne za posrednictwem pilota zdalnego stero- 
wania. Na ptycie czotowej znajduje s\q tylko 
wyt^cznik sieciowy, przet^cznik kanatow 
i przycisk do przet^czania mi^dzy kanatami 
radiowymi i telewizyjnymi. 

Rozdzielczosc 

W celu dostosowania ustawien dekodera 
do przyt§czonego odbiornika telewizyjnego, 
przede wszystkim dobiera s\q rozdzielczosc. 
W starszych telewizorach wyposazonych 
w wyjscie wideo scart z sygnatami CVBS, 
S-Video, RGB, wybiera s\q rozdzielczosc 576i. 
W przypadku nowszych telewizorow, z wyj- 
sciami komponentowym albo HDMI, ustawia 
s\q rozdzielczosc 1080i, 720p albo 576p. 

Listy serwisow 



Lista programow TV z kryterium szeregowania 



Dekoder satelitarny SAMSUNG DSB-H370G i widok tylnej sciany z gniazdami przy^czeniowymi 


Podczas odbioru programu korzysta s\q 
z jednej z list odbieranych kanatow tele- 
wizyjnych albo radiowych, uszeregowa- 
nych wedtug roznych kryteriow: Ulubione, 
Alfabetyczne, Operatora, Transponder (usy- 
tuowane na jednym transponderze). 
Elektroniczny przewodnik po programie 



Menu Elektroniczny przewodnik programowania 

W kazdej chwili mozna wyswietlic na ekranie 
odbiornika telewizyjnego informacje o pro- 
gramie kanatu, ktory jest wtasnie ogl^dany. 
Informacja obejmuje aktualn^ godzin^ i datq, 
Czas rozpocz^cia i zakohczenia wybranego 
programu itp. Zakres i liczba podawanych 
informacji zalezy od operatora. 

Telegazeta 

Jezeli na danym kanale nadawana jest row- 
nolegle z programem telegazeta, to deko- 
der umozliwia jej odbieranie. 


Menu dekodera 



Menu gfowne 

Obstuga dekodera odbywa s\q za posred- 
nictwem menu ekranowego. Gtowne menu 
zawiera nast^puj^ce pozycje: Organizacja 


programow, Instalacja (dekodera), 
Ustawienia systemowe, Blokada rodziciel- 
ska, Manualna aktualizacja oprogramowa- 
nia i Komunikaty. 

Organizacja programow 
Wykorzystuj^c tq opcjQ menu, tworzy s\q 
Wstq programow ulubionych i przenosi 
poszczegolne kanaty na wybrane miejsca 
tej listy, albo je usuwa. Mozna takze likwi- 
dowac cate listy kanatow z wybranych 
transponderow satelitow. 

Instalacja 



Menu skanowanie sieci z list^ programow RTV 

W tym menu dokonuje s\q ustawien 
konwertera anteny i parametrow sate- 
lity. Po wybraniu tych ustawien, przy- 
st^puje s\q do wyszukiwania transpon- 
derow i pobierania kanatow. Operacje 
te wykonuje s\q r^cznie albo w sposob 
automatyczny. 

Wykorzystuj^c podmenu Skanowanie 
sieci, pobiera siQ automatycznie wszystkie 
kanaty operatora Cyfrowy Polsat. 
Ustawienia systemowe 
W tej pozycji menu dokonuje s\q usta- 
wien dostosowuj^cych niektore funk- 
cje dekodera do wtasnych wymagan. 
Dotyczy to np. j^zyka menu ekranowego, 
a takze wygl^du samego menu, czy tez 
czasu jego wyswietlania. Wygl^d menu 
dostosowuje s\q do wtasnych upodoban, 
zmieniaj^c jego przezroczystosc, kolory, 
teksty itp. Ustawia s\q formaty ekranu 
pasuj^ce do odbiornika TV, a takze spo- 
soby konwersji formatu sygnatu do for- 
matu ekranu. 
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W tej grupie usiawien jest rowniez timer 
umozliwiajqcy zaprogramowanie do 15 
nagran, za posrednictwem Elektronicznego 
przewodnika po programach. 

Blokada rodzicielska 

Ta funkcja chroni przed dostppem dzieci 
do programow, ktore rodzice uznajq za 
nieodpowiednie dla nich. Chcqc uzyskac 
dostpp do zablokowanych kanatow, trzeba 
wprowadzic za kazdym razem czterocyfro- 
we hasto. 

Aktualizacja oprogramowania i komuni- 
katy operatora 

Oprogramowanie omawianego deko- 
dera moze bye uaktualniane za posred- 
nictwem satelity. Gdy taka aktualizacja 
stanie sip dostqpna, w menu pojawi sip 
odpowiedni komunikat. Operator moze 
rowniez przekazywac za posrednictwem 
tego dekodera komunikaty dla abonen- 
towjego platformy. 

Wspotpraca z innymi 
urzqdzeniami 

Liczne gniazda przyiqczeniowe pozwalajq 
dotqczac do dekodera urzqdzenia wspot- 
pracujqce, w sposob zapewniajqcy opty- 
malne przekazywanie sygnatow. 

Sygnatz anteny satelitarnej dotqcza sip do 
gniazda antenowego kablem koncentrycz- 
nym 75 Cl. zakonezonym wtykiem typu F. 
Dekoder jest wyposazony w dwa gniazda 
typu scart. Do pierwszego z nich przytqcza 
siQ odbiornik telewizyjny. Drugie gniazdo 
scart dekodera jest przeznaczone do przy- 
tqczania urzqdzen AV. Moze to bye magne- 
towid, albo nagrywarka DVD. 

Druga mozliwosc to dotqczenie telewizora 
do gniazd komponent (YPbPr) dekodera 
oraz potqczenie gniazd L7R Audio obydwu 
urzqdzen. Trzecia mozliwosc to potqcze- 
nie wykorzystujqce gniazda HDMl odbior- 
nika TV i dekodera. Ta opeja zapewnia 
najlepszq jakosc obrazu. 

Zestaw audio, np. wieza hi-fi czy kino 
domowe, dotqcza si§ do wyjscia Audio Out 
dekodera, ewentualnie do wyjscia cyfro- 
wego - Digital Audio Out (Optical). 

Pilot zdalnego sterowania obstuguje row- 
niez podstawowe funkcje odbiornikow 
TV Wtqcza i wytqcza telewizor, przetqcza 
kanaty, reguluje gtosnosc, przetqcza wej- 
scia. Trzeba tylko wprowadzic do pilota 
kod odbiornika. Instrukcja obstugi deko- 
dera zawiera kody dla niemal wszystkich 
spotykanych odbiornikow TV. 

Wrazenia uzytkownika 

Niewielkie wymiary utatwiajq ustawie- 
nie dekodera w odpowiednim miejscu. 
Wzornictwo bez zbpdnych upiqkszen 
pozwala wkomponowac urzqdzenie mipdzy 
inne elementy domowej instalacji RTV. 



DANE TECHNICZNE 

Tuner 

Zakres czQStotliwosci 

950 -r 210 MHz 

Poziom sygnatu 
wejsciowego 

-65 ^ - 25 dBm 

Gniazdo antenowe 

75 0 typ F 

Zasilanie LNB 

13/18 V, 22 kHz 

DiSEqC 

wspdlpraca z wersj^ 1 .0 

Demodulator 

Typ 

QPSK (DVB-S, DVB-S2) 
8-QSK (DVB-S2) 

Szybkosc przesytania 
danych 

1 - 45 MSa/s 

Dekoder Wideo 

System kodowania 

MPEG2, MP@ML, MPEG4 

Szybkosc odczytu 

1 4- 15 Mbit/s 

Formaty wideo 

4:3 normalny, 

16:9 szerokoekranowy 

Dekoder Audio 

System kodowania 

MPEG, Dolby Digital 

Tryb audio 

Mono , Dual, Stereo, Dwa 
dzwi^ki 

CzQStotliwosc pr6b- 
kowania 

32, 44,1,48 kHz 

NapiQcie zasilania 

1 00 - 240 V AC 

Wymiary 

270 x 200 x 40 mm 

Masa 

1,2 kg 


Dekoder ma wszystkie funkcje potrzebne 
do odbioru HDTV. Naturalnie wspotpracuje 
takze z najnowszymi odbiornikami klasy 
FULL HD. Wspotpracowat z najnowszym 
telewizorem firmy Philips Aurea. Jakosc 
obrazu kanatu Polsat Sport HD byta bar- 
dzo dobra. Obraz transmisji sportowych 
byt wyrazisty, szczegotowy, znaeznie lepszy 
niz SD. 

Instrukcja obstugi zawiera wystarczajqcy 
zasob informaeji, aby w petni wykorzy- 
stywac wszystkie funkcje dekodera. Jest 
to istotne w praktyce, poniewaz osoby, 
ktore dotychczas nie miaty do czynienia ze 
wspoiczesnq cyfrowa telewizjq satelitarnq, 
bpdq musiaty poswiQcic nieco czasu, aby 
zapoznac siQ z jej ofertq technicznq i pro- 
gram ow^. 

W codziennym uzytkowaniu okazato sip 
bardzo wygodne korzystanie z listy ulubio- 
nych kanatow. Takze obstugiwanie obydwu 
urzqdzeh jednym pilotem byto wygodniej- 
sze, niz manipulowanie dwoma „pudei- 
kami". 

Zalety pilota to jego niewielkie wymiary 
i widoczne w poimroku fluoryzujqce, czq- 
sciej uzywane klawisze. Te klawisze sq 
dodatkowo wyroznione wypuktosciami, 
podobnymi jak w alfabecie Braila. 

Szkoda, ze dekoder nie ma swojego wyswie- 
tlacza, poniewaz trzeba kazdorazowo „siq- 
gac" do menu, aby zobaezye jakqs informa- 
cjp podezas oglqdania programu. s.J. ■ 


INNOWACJE POLSKICH 
PROGRAMISTOW 
W CYFROWEJ TELEWIZJI 

Polscy programisci stynq w swiecie 
ze swoich innowacyjnych rozwiqzari. 
Programisci firmy Osmosys, stworzyli prze- 
tomowe rozwiqzanie w dziedzinie oprogra- 
mowania dla interaktywnej telewizji. 

EGG (Enhanced Graphics enGine) to nowa- 
torskie rozwiqzanie umozliwiajqce tworze- 
nie nowoczesnej trojwymiarowej grafiki 
na urzqdzeniach, ktore nie sq wyposazone 
w specjalistyczne procesory grafiezne. 
EGG to „silnik grafiezny" dajqcy tworcom 
tresci widco czy projektantom oprogramo- 
wania swobodq w dostarezaniu interaktyw- 
nej grafiki telewizyjnej z ptynnym ruchem, 
petnq animaejq i efektami 3D. Co wazne 
- na bardzo tanich platformach sprzqto- 
wych ograniczonych dotychczas do dwoch 
wymiarow 2D. 



Juz wkrotce m.in. dekodery telewizyjne 
nowej generaeji bqdq wyposazone w mul- 
timedialne oprogramowanie umozliwia- 
jqce przeglqdanie zdj^c, stuchanie muzy- 
ki i oglqdanie telewizji w zupetnie nowej, 
trojwymiarowej szacie grafieznej, niezym 
nie odbiegajqcej od tej znanej z gier wideo 
i komputerow. Na tym nie koniec swiato- 
wych polskich nowatorskich rozwiqzan. 
Osmosys stworzyt takze autorski system 
PushVoD (Push Video on Demand). Jest 
to nic innego jak sposob na dostarezanie 
do abonenta roznego rodzaju tresci wizu- 
alnych (filmow, zwiastunow, programow 
TV) oraz umozliwienie mu skorzystania 
z nich w dowolnie wybranym momencie. 
Rozwiqzanie to sprawdza sip szczegolnie 
wtedy, gdy nie istnieje tzw. kanat zwrotny 
przekazujqcy zamowienie klienta do sta- 
cji nadawczej (np. w przypadku transmisji 
satelitarnej) oraz w sieciach o matej prze- 
pustowosci danych, gdzie technika nie 
pozwala na przekazanie odbiorcy materiatu 
w wysokiej rozdzielczosci w czasie rzeezy- 
wistym. Rozwiqzanie PushVOD zostaio juz 
komercyjnie wdrozone na rynku polskim 
i za granicq, umozliwiajqc operatorom tele- 
wizyjnym dotarcie z ustugq VOD (wideo na 
zqdanic) do tych klientow, ktorzy nie mieli 
wczesniej technicznych mozliwosci dostq- 
pu do tego rodzaju ustug. RJ 
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